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Indledning
Stevns Kommune har bedt NIRAS udarbejde forarbejdet til en kysthelhedsplan for
kyststraekningen Strgby Egede - Strgby Ladeplads, Figur 2.1.

Forarbejdet til kysthelhedsplanen beskriver fysikken langs kysten og dens histori-
ske udvikling, opdelingen i kystceller og forslag til administrationspraksis. Dette
notat indeholder fglgende tre overordnede emner:

1. Kysttekniske informationer
Kystcelle-opdeling i administrative og kysttekniske enheder

3. Administrations praksis for kysten, der kan danne grundlag for fremtidig
myndighedsbehandling.

Forarbejdet til kysthelhedsplanen er en fortszettelse af det arbejder NIRAS tidligere
har udfgrt for Stevns Kommune i form af skitseprojekt for stormflodssikring af
kommunens kyst fra april 2016 samt inspektionsrapport fra august 2018.

Resume

Kysttekniske analyser

De kysttekniske analyser viser en stigende langsgdende nettosedimenttransport
fra Strgby Ladeplads til Strgby Egede. Nettotransporten er generelt nordvest ga-
ende. Det betyder, at der forekommer kronisk erosion langs hele kysten og sand
og ral bliver transporteret af bglger og strgm fra Strgby Ladeplads mod Strgby
Egede og videre mod Kgge Kommune.

Den historiske kystudvikling viser en gennemsnitlig tilbagerykningshastighed pa
mellem 3-60 cm/ar de sidste 120 3r. Den relativt lille tilbagerykning (erosion) af
kysten de sidste mange ar, skyldes sandsynligvis den omfattende harde kystbe-
skyttelse, der er anlagt langs kysten. Den erosion der foregar, sker primaert foran
erosionsbeskyttelserne, hvilket betyder, at stranden pd sigt bliver smallere og
vanddybden nezer kysten bliver stgrre.

Analysen viser dermed et behov for tilfgrsel af sand og ral pd kyststraekningen for
at gendanne stranden og kompensere underskuddet i sedimentbudgettet. En tilfgr-
sel af sand og ral vil bevirke en bredere strand, men vil ogsd beskytte eksiste-
rende skraningsbeskyttelser og bidrage til beskyttelse mod hgjvande. Jo mere
sand og ral, der ligger pd stranden og ude i strandprofilet, jo mere deempes bgl-
gerne inden de rammer kysten. Pvirkningen fra bglgerne bliver dermed mindre.
Samtidig vil der under en storm ske erosion af forstranden i stedet for den bag-
vedliggende skrzent eller beskadigelse af eksisterende hard kystbeskyttelse.

De fleste kystgrundejere i omradet kan stadig huske den “Stille Stormflod” eller
som nogle kalder den, After Urd-stormen, den 4. januar 2017, som den seneste
stgrre stormflod, der bevirkede lokale oversvgmmelser med maksimal vandstand
pd +1,57 m DVR90 og bglger fra nord.

Fremtidige stormfloder forventes at forvolde stgrre skade pa kysterne, da hgjere
generelt havniveau b8de vil medfgre gget erosion jf. Bruuns regel og hgjere mak-
simal vandstand (se Kystdirektoratets Kortlaegning af erosion og oversvgmmelse
2016). Desuden har der vaeret mindst 7 historiske stormfloder de sidste 1000 &r,
der har haft maksimal vandstande pa mere end 1 meter hgjere end den “Stille
Stormflod” og hvor bglgerne var hgjere eftersom vinden kom fra gst.

4

Forarbejder til Kysthelhedsplan NIRAS 2020.docx



Figur 2.1: Oversigt over kyst-
streekningen Stroby Egede-
Straby Ladeplads og forslag til
opdeling i kystceller, som bag-
grund for udarbejdelse af en
kysthelhedsplan.
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I beskrivelse af sikringsniveau tages der udgangspunkt i stormfloderne og den
akutte erosion og herunder bglger og vandstand langs stranden.
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2.2 Kystcelle-opdeling

NIRAS foresldr, at dele kyststraekningen op i tre delstraekninger. For hver dels-
traekning bgr der udarbejdes en saerskilt kystplan.

Delstraekning 1 daekker Strgby Egede, jf. Figur 2.1. P& denne straekning er der
fare for oversvsmmelse bdde fra havet og Tryggeveelde A. Langs kysten er der be-
hov for b8de erosionsbeskyttelse og hgjvandsbeskyttelse. Med en helhedsoriente-
ret Igsning kan der anleegges en samlet kystbeskyttelse foran den nuveaerende
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kystlinje samtidig med, at baglandet skal beskyttes mod vand fra den ved udbyg-
ning og forhgjelse af de eksisterende diger i nord og hgjvandsporten ved Trygge-
veelde A fra nuveaerende ca. kote +2,3 m DVR9O0.

Delstraekning 2 daekker Kystvejen, jf. Figur 2.1. P& denne straekning er der be-
hov for erosionsbeskyttelse, samtidig med at enkelte bygninger er i fare for over-
svgmmelse.

Generelt anbefales det at strandfodre med sand og ral langs den del af kyststraek-
ningen, hvor bebyggelsen ligger ud til stranden. Strandfodringen kombineres med
opgradering af skraningsbeskyttelserne, hvor der samtidig indarbejdes en hgj-
vandsmur, dige eller anden hgjvandsbeskyttelse, s&fremt det er ngdvendigt.

Det vurderes at vaere billigere og bedre at vedligeholdelsesfodre pa sigt fremfor at
prgve at stabilisere kysten ved udbygge med flere og stgrre hgfder og bglgebry-
dere. Bglgeindfaldsvinklen er forholdsvis stor p& denne kyst, hvilket betyder, at
konstruktionerne skal ligge teet og vaere store for at holde pd sand og ral. Flere
store hgfder og bglgebrydere vil fange en masse tang og vil alligevel skulle vedli-
geholdelsesfodres med &rs interval, da der i alle tilfselde vil vaere en vis transport
pa dybere vand foran konstruktionerne.

P& de mest udsatte straekninger kan det dog overvejes at forlaenge udvalgte hgf-
der for at reducere gradient i den kystparallelle sedimenttransport lokalt og derved
gge bredden af stranden lokalt, hvor dette ellers ikke er muligt.

Delstraekning 3, som dakker Strgby Ladeplads jf. Figur 2.1, er oversvgmmelses-
truet uden at vaere erosionstruet. P& denne straekning bgr der derfor anlaagges et
tilbagetrukket dige, som beskytter de bagvedliggende huse.

Administrationspraksis

Administrationspraksis indeholder en raekke kysttekniske vejledninger, som kyst-
myndigheden kan lzene sig op ad i forbindelse med forvaltningen af kommunens
kyster.

Kommunen kan med fordel rejse en Kapitel 1a sag med det formal at strandfodre
langs hele kyststraekningen langs bade Delstraekning 1, 2 og 3. Dette vil give en
helhedsorienteret kystbeskyttelse fremfor, at hver enkelt grundejer strandfodrer
foran egen matrikel og som sandsynligvis er mere gkonomisk fordelagtig.

Stevns Kommune anbefaler som udgangspunkt, at erosionsbeskyttelse designes til
at modst3 en 50 3rs statistisk middeltidshaendelse med en levetid p8 50 &r (Ero-
sion: 50/50), og alle hgjvandsbeskyttelser bgr som minimum beskytte mod en
statistisk 100 &rs middeltidshaendelse med en levetid p8 80 &r. Det er den gen-
nemsnitlige levetid for boliger og derfor frem til &r 2100 (Oversvgmmelse: 100/80)
svarende til minimum +2,8 mDVR90.

Som erosionsbeskyttelse bgr Stevns Kommune anbefale at tillade skréningsbe-
skyttelser kombineret med hgjvandsbeskyttelse ved behov, nar der samtidig
strandfodres over leengere sammenhangende straekninger.

Det vurderes, at vedligeholdelsen af strandfodring er billigere end af forsgge at
stabilisere hele kysten med konstruktioner som bglgebrydere, hgfder og lignende.
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Den foresldede administrationspraksis forudsaetter, at Stevns Kommune ivaerksaet-
ter et faelleskommunalt strandfodringsprojekt, der daekker hele den bebyggede
del af kysten i sammenhang.

Strandfodring er den eneste kystbeskyttelsesmetode, der kan bremse den kroni-
ske erosion og tilpasse kystprofilet til et hgjere havspejl i fremtiden. Samtidig vil
strandfodring med sand og ral reducere den akutte erosion foran den harde kyst-
beskyttelse og derved reducerer behovet for at forsteerke skrdningsbeskyttelserne
i fremtiden.

Strandfodring vil desuden genoprette en bred og attraktiv strand og derved sikre
passagen langs kysten.

Det vurderes ikke, at grundejerne pa individuel basis og som del af lokale tilladel-
ser til hard kystbeskyttelse kan sikre en baeredygtig beskyttelse af stranden pa
sigt.

Standarder

Til denne opgave er anvendt Dansk Vertikal Reference fra 1990 (DVR90) som
grundlag for hgjdeangivelser.

Derudover er der langs kyststraekningen i Stevns Kommune defineret en statione-
ring af NIRAS i 2016, som starter ved kommunegraansen mod Kgge Kommune i
nord med Stationering 0 og fglger kystlinjen rundt til kommunegraensen mod Faxe
Kommune med Stationering 40330 lige gst for Lund Havn i syd. Den samlede kyst-
linje i Stevns Kommune er derved 40,33 Km.
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Figur 3.1: Jordartskort, der vi-
ser den geologiske sammen-
seetning i de gvre jordlag. Den
kystnaere bl§ farve viser grus-
lag af marin oprindelse. Den
gennemg8ende brune farve er
moreeneler og den lysebl§ farve
ved Tryggevaelde Aens udigb er
saltvandssand. De mange mgr-
kegronne omr8der indikerer
ferskvandstorv, mens de to ly-
segrgnne omr8der er fersk-
vandsler. De mgrke- og lyse-
rgde omr8der er henholdsvis
smeltevandsgrus og -sand.

Figur 3.2: Den kroniske erosion
(red) og aflejring (gren) af se-
diment langs kyststraekningen
er fremkommet ved at sam-
menligne nutidens kystlinje
med den kystlinje, som 1§ her
for 106 8r siden. Erosionen vi-
ses som et langstrakt beelte
langs kysten, mens aflejrings-
punkterne alene skyldes men-
neskabte konstruktioner, som
havnen ved Stroby Ladeplads,
den store bplgebryder og hof-
den ved Tryggevaelde As udigb.
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Omradebeskrivelse

Den nordgstlige del af Stevns Kommunes kyst er kendetegnet af det sammenhaen-
gende kystnaere byomrade Strgby Egede og Strgby Ladeplads. Geologisk er omra-
det kendetegnet af moraeneler med kystnaer lag af saltvandsgrus og ferskvands-
torv langs Tryggeveelde A, se Figur 3.1.

Szerligt morzeneler eroderes kun langsomt af bglgerne, hvilket fremgar af den hi-
storiske kysttilbagerykning de sidste 120 &r, se Figur 3.2. De menneskeskabte
konstruktioner bremser desuden den kroniske erosion og samler lidt sand og ral
lokalt, men resulterer samtidig i laesideerosion nedstrgms for mod nordvest.

Stevnsvej
Strandparksvej
Sestien
Nimg&rdsvej
Lemg&rdsvej
Belgebryderen
Ternevej
Strgby Havn
Garderhgjen

Tryggevaelde § Sluse
Nyvej

0.5

1000

Arlig kystaendring m/&r

)

=)

1S,

3

1 |

@

3

S

o|

c p

oI

S

3

Stationering

8

Forarbejder til Kysthelhedsplan NIRAS 2020.docx



Figur 3.3: Hgjdekort der viser
oversvgmmelse fra havet ved
vandstand p8 +2,8 m DVR90.
Det svarer til sikringsniveauet
for oversvemmelse med en re-
turperiode p& 100 8r om 80 &r
Alle de sm& prikker i vandet er
oversvgmmede huse.
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Kyststraekningen er mange steder kendetegnet af hgjtliggende omrader, som ikke
er truet af oversvgmmelse, men seerligt langs Tryggeveelde A og den nordlige del
af Strgby Egede samt det sydlige sommerhusomrade ved Garderhgj-omradet er
lavtliggende og dermed truet af oversvgmmelse som fglge af stormflod, se Figur
3.3.

De kystnaere revler sendres bade i antal og orientering langs kysten, se Figur 3.4.
Det understreger, at man umiddelbart ikke kan hdndtere hele kyststraekningen pa
samme made, da bglge-, strgm- og sedimentationsforhold aendrer sig fra Strgby
Ladeplads i S@ mod Strgby Egede i NV. Den overordnede langstransport er mod
NV og derved fra Stevns Klint mod Kgge Kommune.
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Figur 3.4: Revlerne er uensar-
tede langs streekningen med
mange revler og orientering
mod nord i den gstlige ende.
Det centrale omréde er kende-
tegnet ved én revle med orien-
tering mod nordgst og den
nordlige del har overordnet 3
revler ligeledes orienteret mod
nordgst. Derudover ses tran-
sversal revier uden for de kyst-
parallelle revler i den nordgst-
lige del af straekningen. Den
overordnede nettotransport er
mod nordvest.
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Transversal revler

Metocean data

Vandstand

Normal vandstand i 2020

Ifglge den Danske Havnelods er forskellen i Kgge Havn mellem middelhgjvande og
middellavvande 0,4 m, (Geodatastyrelsen, 2018), men ofte er den astronomiske
tidevandsamplitude p& under 10 cm fra maksimum til minimum ifglge tidevandsta-
bellen for Kgge Havn.

Ifglge DMI méler vandstandsméleren i Kgge Havn ca. 7 cm lavere end i Kgge Bugt
pd grund af bglge- og energideempning gennem havnen.

I Kystdirektoratets hgjvandsstatistik fra 2017 for Kgge Havn, er den reelle nuvae-
rende havniveaustigning pd 1,9 mm/ar eftersom havniveauet ifglge den har under-
gdet en reel havniveaustigning (havspejlsstigning-landhaevning) p& 5,1 cm fra
1990 til 2017, se Kystdirektoratets hgjvandsstatstik 2017.

Ekstrem vandstand i 2020
Ifglge den Danske Havnelods kan kraftige vinde fra nordgst og sydgst give indtil
1,6 m hgjvande og vestlige vinde indtil 0,9 m lavvande, (Geodatastyrelsen, 2018).

Bade Kystdirektoratet og Realdania har udarbejdet en hgjvandsstatistik for lokali-
teter i hele Danmark. Den naermeste og mest repraesentative statistik for den
nordlige del af Stevns Kommune er fra Kgge Havn.

Kystdirektoratets hgjvandsstatistik baseres udelukkende p& malte vandstandsdata,
og deres seneste statistik for Kgge Havn er vist i Figur 4.1. Ifglge Kystdirektoratet
svarer en middeltidshaendelse pa f.eks. 50 &r til en vandstand p& +1,54 m DVR9O0 i
dag (&r 2017). Bemaerk usikkerhedsintervallet, som varierer mellem +1,45 til
+1,65 m DVRI0 for 50-ars middeltidshaendelsen.
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Forarbejder til Kysthelhedsplan NIRAS 2020.docx



Stevns Kommune - Teknik & Miljg 21. december 2020 www.niras.dk

Figur 4.1: Kystdirektoratets 60

hajvandsstatistik for Kege Havn Koage Havn

(Kystdirektoratet, Miljg og Datablad

fodevareministeriet -, 2018).
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Ifglge Realdania svarer en middeltidshaendelse pa 50 3r i dag (8r 2015) til en
vandstand p& +1,74 m DVR90, hvilket er 20 cm hgjere end Kystdirektoratets esti-
mat, se Figur 4.2. For 100-ars handelsen i dag er denne forskel pa hele 50 cm.
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Figur 4.2: Realdanias hgjvands-
statistik for Kage, (Realdania,

Cowi, 2017).

4.1.3
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Byer Haendelser 2014
Koge 10 133
20 147

50 174

100 209

500 321

1000 376

2000 418

Forskellen mellem de to statistikker skyldes, at Kystdirektoratets statistik er base-
ret p& malte vandstande med Kgge Havns vandstandsmaler over perioden mellem
1955-2017, mens Realdania baserer sin statistik p& malinger og beretninger, der
gar naesten 1.000 3r tilbage i tiden. Derved er medtaget 7 historiske voldsomme
stormfloder, hvor den seneste var i ar 1872 med en maksimal vandstand p& +2,86
m DVR90 og den stgrste i ar 1760 var +3,76 m DVR90, hvilket fremtraeder som en
1000 ars middeltidshaendelse, se Figur 4.2.

Mange af beretningerne fra for 1900-tallet, bl.a. haendelsen i 8r 1872, vurderes at
overestimere vandstandsniveauet, safremt der samtidig var bglgepavirkning, da
bglgestuvning og opskyl fra bglger formegentlig er inkluderet i vandstandsberet-
ningerne, mens vandstanden i sig selv har veeret lidt lavere.

De laveste vandstande i Stevns forekommer i forbindelse med storme fra V, NV og
N. I stormen Bodil i 2013 blaeste det s kraftigt fra NV, at vandstanden i Kgge
Havn blev sanket til -1,96 m DVR90.

Klimarelateret havspejlsstigning

De globale klimaforandringer med afsmeltning af is forventes at resultere i accele-
ration af nuvaerende havspejlsstigning. Havspejlet forventes at stige eksponentielt
med tiden som fglge af afsmeltning og thermal udvidelse af havene som fglge af
global opvarmning. I Igbet af de sidste ca. 150 ar er temperaturen i Danmark alle-
rede steget med ca. 1,5°C.

IPCCs seneste bud pd vandstandsstigningerne er vist i Figur 4.3. De forskellige
RCP-scenarier refererer til forskellige forudszetninger vedrgrende den fremtidige
udledning af CO2 og temperaturstigninger. RCP8.5 er scenariet, hvis jordens be-
folkning ikke formar at aendre deres udledninger radikalt — derved forventes mid-
deltemperaturen at stige globalt med 3,4°C frem mod &r 2100.

RCP 2.6 bygger pd at Paris-aftalen bliver fuldt pa globalt plan inden for de naeste
10 &r og udledningerne andres radikalt, sa der er netto negative emissionstal i
slutningen af &rhundredet, hvorved jordens middeltemperatur kun stiger 1,5-2°C
frem mod slutningen af dette arhundrede.
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Figur 4.3: IPCC’s bud p& global
havspejlsstigning frem til 8r 6
2300 for to klimascenarier (RCP

1.5+ S18 B19
2.6 og 8.5). Middelvaerdien i | RCP 8.5 B19
prognoserne er vist med sti- 2 RCP 2.6
plede linjer og usikkerhedsin- =
tervallet er vist med farvede % 4 4 ds I ob
omr8der, (IPCC, 2019). 2 : preb. e
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Figure 4.2: Projected sea-level nse until 2300. The inset shows an assessment of the likely range of the projections for
RCP2.6 and RCP8.5 up to 2100 (medium confidence). Projections for longer time scales are highly uncertain but a
range is provided (4.2.3.6). For context, results are shown from other estimation approaches in 2100. The two sets of
two bars labelled B19 are from an expert elicitation for the Antarctic component (Bamber et al., 2019), and reflect the
likely range for a 2 and 5*C temperature warming (low confidence; details section 4.2.3.3.1). The bar labelled “prob™.
indicates the fikefy range of a set of probabilistic projections (4.2.3.2). The arrow indicated by S19 shows the result of
an extensive sensitivity experiment with a numerical model for the Antarctic ice sheet combined, like the results from
B19 and “prob.”, with results from Church et al. (2013) for the other components of sea level rise. 519 bars also show
the fikely range.

IPCC’s fremskrivning af den globale havspejlsstigning for klimascenarie RCP8.5
stemmer godt overens med DMI s bedste centrale bud pd havspejlsstigninger i
Danmark ved median percentilen. Ved etablering af kystbeskyttelsesanlaeg med le-
vetider, der streekker sig laengere frem end til 8r 2050 anbefaler DMI, at man an-
vender klimascenarie RCP8.5.

Figur 4.3 og Tabel 4.1 viser de forventede havspejlsstigninger fra i dag (&r 2020)
og hhv. 20, 30, 50 og 80 &r frem i tiden.

Tabel 4.1: Forventet global
havspejlsstigning mellem &r

Havvandsstigning for RCP8,5

2020 og hhv. & 2040, 2050, Om antal &r global middel
2070 og 2100. Kilde: IPCC [cm]
2019

20 2040 +10

30 2050 +20

50 2070 +40

80 2100 +80

Bemaerk usikkerhedsintervallet pa estimaterne i Figur 4.3. I DMI's Klimaatlas er
den hgje stigning i havniveauet i &r 2070-2100 defineret til +280 cm for RCP8,5
(95% percentilen). Den stgrste usikkerhed er afsmeltningen fra sydpolen, som dog
ikke er medtaget i ovenstaende tabel eller i Figur 4.3.
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4.1.4

Figur 4.4: Landhaevning i Dan-
mark med ngjagtighed p& 0,2
mmy/8r, (Vognsen, et al.,
2011).
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Isostatisk landhavning
Under seneste istid blev hele Skandinavien trykket ned, grundet tyngden af ismas-

serne. Siden isens afsmeltning har landmasserne haevet sig. Dette foregdr endnu i
dag dog med regionale forskelle, se Figur 4.4. For Stevns Kommune varierer land-
haevningen mellem 1,2 mm/ar mod syd til ca. 1,25 mm/&r mod nord, (Vognsen, et

al., 2011).

57.5

570

56.5

55.5

55.0

Dette giver en gennemsnitlig landhaevning for den nordlige del af Stevns Kom-
mune som vist i Tabel 4.2.
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Tabel 4.2: Landhaevning for
nordlig del af Stevns Kom-
mune mellem 8r 2020 og hhv.
2040, 2050, 2070 og 2100.

4.1.5

Tabel 4.3: Ekstrem vandstand
for tre middeltidshaendelser
om hhv. 20, 50 og 80 8r. Eks-
tremvandstanden er baseret
p8 Kystdirektoratets seneste
hgjvandsstatistik,
(Kystdirektoratet, Miljg og
fodevareministeriet -, 2018).

Tabel 4.4: Ekstrem vandstand
for tre middeltidshaendelser
om hhv. 20, 50 og 80 8r. Eks-
tremvandstanden er baseret
p8 COWIs hagjvandsstatistik,
(Realdania, Cowi, 2017).
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Om antal &r m Landhaevning I[ZC:I:;IoId til 4r 2020

20 2040 +2,5
30 2050 +3,8
50 2070 +6,3
80 2100 +10,0

Ekstrem vandstand i fremtiden

Sammensezettes Kystdirektoratets nuvaerende hgjvandsstatistik, vist i Figur 4.1,
med de forventede havspejlsstigninger for RCP8.5 og forventede landhaevning, fas
fglgende ekstremvandstande i fremtiden jf. Tabel 4.3.

Middeltidshaendelse

Om antal &r 20 ar 50 &r 100 ar
(Arstal) [m DVR90] [m DVR90] [m DVR90]

(&r 20020) +1,46 +1,54 +1,59
20

(&r 2040) +1,53 +1,61 +1,66
50

(&r 2070) +1,80 +1,88 +1,93

(& 2(1)00) +2,16 +2,24 +2,29

Sammenseaettes Realdanias/COWIs hgjvandsstatistik, vist i Figur 4.1, med de for-
ventede havspejlsstigninger for RCP8.5, og forventede landhaevning, fas falgende
ekstremvandstande i fremtiden jf. Tabel 4.3.

Middeltidshaendelse

Om antal &r MT = 20 ar MT = 50 ar MT = 100 &r
(Arstal) [m DVR90] [m DVR90] [m DVR90]
(&r 20020) +1,47 +1,74 +2,09
20
(&r 2040) +1,54 +1,81 +2,16
50
(&r 2070) +1,81 +2,08 +2,43
80
(&r 2100) +2,17 +2,44 +2,79

Udpegning af oversvgmmelsestruede omrader baseres i naervaerende rapport pa
en 100 &rs middeltidshaendelse i &r 2100 baseret pd Realdania/COWIs hgjvandsta-
tistik; +2,8 mMDVR90 Dette svarer ogsa til den maksimale vandstand under den
store stormflod i 8r 1872. I design af skraningsbeskyttelser anvendes numeriske
modelberegning af vandstand, bglgeforhold og erosion under stormen.
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4.2

Figur 4.5: Lokaliteter hvor tids-
serier for bplger og vandstand
er udtrukket p§ 10 m vand-
dybde ud for den nordlige del af
Stevns Kommune, samt ud-
streekningen af anvendte kyst-
profiler.

Baggrundskort: Ortofoto 2019,
Geodatastyrelsens WMS-tjene-
ste. Bag dette ligger sgkort nr.
132, Geodatastyrelsen.
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Bolger

NIRAS har opstillet en regional spektral bglgemodel for hele Danmark. Bglgerne er
genereret ud fra vinddata i 10 m hgjde fra ERA5 modellen. Modellen som bade in-
deholder vandstandsdata, vinddata og bglgedata er opstillet for en ca. 40-3rig pe-
riode mellem 1979-01-01 til 2019-01-01.

P& baggrund af den regionale bglgemodel er udtrukket tidsserier af bglger og
vandstand pa tre lokaliteter ud for Stevns kystlinje i Kgge Bugt.

N 7% === Terraen delen af kystprofilet
3 Bathymetri delen af kystprofilet
@®  Udtreekspunkt fra MIKE modellen
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Tidsserierne af bglger og vandstand er udtrukket pd 10 m vanddybde ud for hhv.
Solgdrdsparken, Irisstreede og Digesvalevej. Bolgetidsserierne er benyttet til at be-
regne bglgeroserne vist i Figur 4.6 til Figur 4.8.
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Figur 4.6: Bglgerose (Nord) for
Hmo baseret p§ regionale bglge-
model p§ 10 m vanddybde ud
for Solg8rdsparken. Kystlinjens
orientering er indtegnet.

Bglgehgjde[m]

B Above 1.2
[ ] 10-12
] o0s-10
B o06-08
Bl o4-06
Bl o02-04
[ ] Below 0.2

Figur 4.7: Bglgerose (Midt) for
Hmo baseret p8 den regionale
bolgemodel p§ 10 m vanddybde
ud for Irisstraede. Kystlinjens
orientering er indtegnet.

Belgehgjde [m]
B Above 1.2
1.0-1.2
0.8-1.0
B o0s6-08
Bl o04-056
[ |
L]

i

02-04
Below 0.2
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Bglgeroserne viser, at de stgrste bglger findes ud for Solgardsparken, da denne
nordligste lokalitet er mest eksponeret for bglgerne fra sydgst, hvorfra det frie
straek er laengst, se Figur 4.6.

Det ses ogsa, at der en stor del af tiden kommer bglger fra vest, fordi det blaeser
ofte fra vestlige retninger i Danmark. Bglger fra vestlige retninger er dog sm3,
fordi de fri straek er begraenset mod vest.

Calm
52.46 %
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Figur 4.8: Bglgerose (Syd) for
Hmo baseret p& den regionale

balgemodel p§ 10 m vanddybde

ud for Digesvalevej. Kystlinjens

orientering er indtegnet.

Belgehgjde [m]

B Above 1.2
1] 1-1.2
L] o08- 1
B o0s-08
Bl 04-06
Bl o02-04
[ ] Below 0.2

5.1
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Kystprofilet ved Irisstraede, er stejlere end ved Solgardsparken og punktet med en
vanddybde pd 10 m ligger naermere p& kysten end ved Solgdrdsparken. Punktet
hvor bglgerne er trukket ud ligger derfor mere i lae af Stevns, se Figur 4.5.

Calm
47.18 %

Bglgeforholdene ud for den sydligste lokalitet, Digesvalevej, er stort set de samme
som ud for Irisstreede eftersom Stevns ogsa her giver lz for bglger fra sydgst.

Punktets placering i den sydgstlige del af bugten ggr, at bglgerne fra vestlige ret-
ninger er lidt stgrre end ved Irisstreede. Til forskel fra ved Irisstraede og ved Sol-
gardsparken, kan disse bglger godt ramme kysten ved Digesvalevej, som er mere
nordligt orienteret. De stgrste og mest dominerende bglger, der rammer kysten,
kommer dog fortsat fra gst og nordgst.

Sedimenttransport

Sedimenttransport pa langs og pa tvaers af kysten skabes ved, at turbulensen ved
bolgebrydning hvirvler sediment op fra bunden og skaber en strgm pa langs og pa
tveers af kysten.

Langsgdende sedimenttransport

Stgrrelsen af den kystparallelle sedimenttransport afthaenger primaert af bglgernes
stgrrelse og retning i forhold til kysten. Desuden har sedimentets kornstgrrelse
stor betydning for transportens stgrrelse.

Nar bglgernes indfaldsvinkel er lille i forhold til kystnormalen er den langsgdende
transport minimal ogsa selv om bglgerne er store.

Den langsgdende sedimenttransport gges, nar bglgeindfaldsvinklen gges op til
cirka 45 grader. @ges bglgeindfaldsvinklen yderligere vil den langsgdende
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Figur 5.1: Indfaldsvinklen for
bglger findes som vinkelafstan-
den fra kystnormalen (90°
vinklen i forhold til kystlinjen)
til balgernes overordnede ud-
bredelsesretning. Nordpilen er
vejledende..
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sediment transport gradvist reduceres til naer 0 for bglger med en indfaldsvinkel
pa 90 grader.

Figur 5.1 viser illustration af kystorientering og bglgernes indfaldsvinkel.

Mord

Bglgernes stgrrelse og indfaldsvinkel p8 kysten varierer fra dag til dag. Nogle
gange gar transporten den ene vej og andre gange gar transporten den anden vej.

Den kystparallelle bruttotransport bestemmes ved at summere sedimenttranspor-
ten over hele aret, nar der ikke tages hensyn til, i hvilken retning transporten fore-
gar.

Den kystparallelle nettotransport bestemmes ved at summere transporten over
hele 8ret, ndr der samtidig tages hgjde for, i hvilken retning transporten foregar
(positiv transport mod gst og negativ transport mod vest).

Stgrrelsen og retningen af nettotransporten kan variere langs kysten, afhangigt af
sedimenternes beskaffenhed, bglgeklimaet og andring i kystens orientering.

N&r nettotransporten stiger langs en straekning medfgrer det, at der fjernes mere
sediment end der tilfgres, hvormed kysten erodere tilbage. Dette kaldes kronisk
erosion. Omvendt, ndr nettotransporten reduceres langs en straekning medfgrer
det, at der tilfgres mere sediment end der fjernes, hvormed kysten bygger ud, se
Figur 5.2.
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Figur 5.2: Illustration af langs-
transport og sammenhang
mellem erosion og akkumula-
tion.

5.2

5.3
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IND =UD : Akkumulation
W0 > IND: Eraslan

Tilfart fra sandfodring

UD=IND+Tilfgrt+Erosin-Akkumulation

+ Akkumulstion = Eroslon

Afstand til kysten

Tilfrt fr kit hlint

Langs kystan

Tveergdende sedimenttransport

Seerligt under storme med store bglger og hgj vandstand, vil der kunne opsta un-
derstrgm langs bunden i opskylszonen, som transporterer sand ud af i kystprofilet
og vk fra stranden, hvilket betegnes akut erosion.

Det sediment understrgmmen fjerner fra strande under stormflod, vil typisk trans-
porteres ind pd strande igen i perioder med godt vejr med normal vandstand og
mindre bglger.

Akut erosion af klitter og skraninger genetableres dog ikke, ndr forst materialet er
fjernet ved akut erosion.

Ral opfgrer sig anderledes end sand. Typisk vil ral transporteres ind mod stranden,
nar der er bglger og derved opbygge strandvolde langs den bagerste del af stran-
den. Ral pa stranden vil herved beskytte mod akut erosion langs skraningerne.

Historisk kystudvikling
NIRAS har analyseret den historiske kystudvikling i projektomradet.

Analysen er foretaget ud fra digitalisering af vandlinjen p& et historisk kort fra
1892 samt ortofoto (oprettede flyfoto) fra 1954, 1995, 2006, 2012 og 2016 samt
visuel analyse af foto fra flere arstal.

Ved digitalisering af vandlinjen kan kronisk erosion over laengere perioder vurde-
res.

Ved digitalisering er placeringen af vandlinjen bestemt af den aktuelle vandstand
p& fotograferingstidspunktet, hvilken varierer pa de analyserede foto. Derudover
pavirker fotoets oplgsning ngjagtigheden af vandlinjens placering. Vandlinjens
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udvikling bgr derfor vurderes ud fra flere &rs foto for at reducere usikkerheden.
Det er saledes ikke nok blot at anvende vandlinjens position p& det zldste og pa
det nyeste foto. Dog benyttes denne til at give estimat over gennemsnitlig &rlig
udvikling, se Figur 3.2.

Analysen viser, at vandlinjen p& det meste af straekningen mellem Strgby Lade-
plads og Tryggeveelde As udlgb er rykket tilbage mellem 1892 og 1954. Enkelte
steder er der dog opstaet lokal aflejring, hvor kysten er rykket frem, bl.a. bag den
store bglgebryder etableret i den sydlige del, se Figur 5.3.

Figur 5.3: Historisk udvikling af
vandlinjen mellem 1892 og
2016 for hele kyststraekningen:
Billede 1: St 0-1400

Billede 2: St 1400-2650

Billede 3: St 2570-3930

Billede 4: St 3840-5200

Billede 5: St 5170-6530

Billede 6: St 6450-7750

Baggrundskort: Orthofoto fra
2019, Geodatastyrelsen WMS-
tjeneste.

— 1892
— 1954
— 1995
—— 2006
2012
2016
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P& nogle straekninger er kystlinjen rykket yderligere landvaerts mellem 1954 og
1995, men mange steder ligger den nogenlunde samme sted i 1995, 2006, 2012
0og 2016. De lokale kystfremspring, der opstod ved stgrre konstruktioner mellem
1892 og 1954, er de fleste steder eroderet tilbage siden 1954.

Der ses ikke en egentlig tendens til enten fremrykning eller tilbagerykning af
vandlinjen mellem 1995 - 2016. P& det meste af straekningen fluktuerer vandlin-
jen frem og tilbage inden for den horisontale usikkerhed i analysen, som den al-
mindelige vandstandsvariation giver. F3 steder, iszr i den sydlige del, ses dog en
tilbagerykning fra 1995 til 2002 og efterfglgende ar.

Den nogenlunde stabile placering af vandlinjen skyldes det store antal bglgebry-
dere og hgfder, samt at der er store maengder ral pa stranden langs kysten.

Hgfden, der holder udigbet af Tryggevaelde & &bent i den nordlige del af Stevns
Kommune, fanger fortsat mere og mere sand og ral pa luvsiden (sydlige side),
som far vandlinjen til fortsat at rykke frem her, se Figur 5.3, Billede 1.

Potentiel langsgdende sedimenttransport

P8 baggrund af resultaterne fra den regionale bglgemodel beskrevet i Afsnit 4.2 er
den potentielle kystparallelle sedimenttransport modelleret med LITDRIFT i de tre
kystprofiler fra dybt vand til kysten ved hhv. Solgardsparken (Nord), Irisstreede
(Midt) og Digesvalevej (Syd), se Figur 4.5.

De tre analyserede profiler er vist i Figur 5.4. Kystprofilerne er opstillet pd bag-
grund af:

e Den danske hgjdemodel fra 2015 (terraen over +0,0 m DVR90),
e Sgkort nr. 132 (terraen under kote +0,0 m DVR90).
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Figur 5.4: Kystprofil ud til 10 m
vanddybde ved de tre lokalite-
ter, hvor den kystparallelle se-
dimenttransport er modelleret.
Den inderste del af profilet er
udtrukket p8 baggrund af den
nationale danske hgjdemodel
fra 2015, mens den havveerts
del er udtrukket fra Sgkort nr.
132. Kilde: Geodatastyrelsens
WMS tjeneste.

@verst: Hele kystprofilet.

Nederst: Udsnit af den inderste
del af kystprofilerne.
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e Imellem kote +0,0 til -2,0 m DVR90 er efterfglgende anvendt et tilpasset

Dean’s profil, som beskriver ligevaegtsprofilet ud fra sedimentets middelkorns-
stgrrelse.
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Da kystprofilernes bathymetriske del er opstillet pd baggrund af Sgkort nr. 132, er
eventuelle revler ikke repraesenteret. Kystprofilernes overordnede haldning vurde-
res dog at kunne uddrages af sgkortets dybdekurver.

Som input til sedimenttransportmodellen anvendes samme bglgedata, som bglger-
oserne er beregnet ud fra. Derudover er der anvendt tilsvarende tidsserie for
vandstandsvariationen ved de tre kystprofiler.
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Figur 5.5: Fordeling af kystpa-
rallel nettotransport p8 tveers af
kystprofilet ved analyserede
kystprofiler ved Solg8rdspar-
ken, Irisstraede og Digesvale-
vej.

Negative veaerdier betyder nord-
vest-g8ende sedimenttransport.
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I LITDRIFT antages det, at hele kystprofilet bestdr af sand med en kornstgrrelse,
dso =0,3 mm. Som det fremgar af ortofotoene og fotoene fra inspektionerne er
dette ikke altid tilfseldet i virkeligheden. De fleste steder bestdr den inderste del af
kystprofilet af skraningsbeskyttelser, stranden bestar af en blanding af ral og sand
samtidig med, at havbunden under vandlinjen ofte er karakteriseret af 1-3 sand-
revler med sand ral ind imellem.

Modellen beregner sdledes den potentielle kystparallelle transport, sdfremt kyst-
profilerne udelukkende bestar af sand med en dso=0,3mm. Den aktuelle sediment-
transport forventes at vaere mindre end den potentielle transport, da der ofte ikke
er sand nok til r&dighed i kystprofilet.

Den beregnede kystparallelle sedimenttransport ses i Figur 5.5. Negative transport
betyder, at transporten er fra sydgst mod nordvest, hvilket er i overensstemmelse
med bglgeroserne, se Figur 4.6 til Figur 4.8.

Stgrstedelen af den kystparallelle transporten foregdr over de inderste 100 m fra
kysten. Dog ses der ved Digesvalevej en tendens til, at transport gar ud til en af-
stand pa 125-200 m fra kysten. Dette er i overensstemmelse med ortofoto, som

viser tre revler pd denne straekning, hvilket ogsa indikerer kystparallel transport

laengere ude i profilet, se Figur 5.5.
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Af Figur 5.5 ses det desuden, at den potentielle nettotransport stiger fra den syd-
lige til den nordlige lokalitet. Forskellen i stgrrelsen af nettotransporten mellem
Solgardsparken (Nord) og Irisstreede (Midt) er relativt lille, og nettotransporten
ved Digesvalevej (Syd) er markant mindre end pa de to andre lokaliteter.

Den samlede potentielle nettotransport gennem hvert kystprofil er vist Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Gennemsnitlig &rlig . Potentiel netto sedimenttransport
potentiel nettotransport i Lokalitet [m3/ar ]
hvert kystprofil.

Solgardsparken (Nordvest) 7.500
Irisstraede (Midt) 7.000
Digesvalevej (Sydgst) 5.250

At den potentielle nettotransport ved Irisstraade er stgrre end ved Digesvalevej pa
trods af, at bglgeforholdene er naesten ens skyldes, at bglgeindfaldsvinklen ved
Irisstraede er ca. 50 grader, mens den ved Digesvalevej er pa ca. 70 grader.

Den mindre nettotransport ved Digesvalevej skyldes ogs&, at streekningen pavir-
kes af bglger fra nord-nordvestlige retninger i hgjere grad end den gvrige del af
projektstraekningen, se Figur 4.6 til Figur 4.8. Dette skyldes, at sedimenttranspor-
ten gennem &ret er mindre ensidig. Dette ses af Figur 5.6, som viser fordelingen
af sedimenttransport i nordvestlig og sydgstlig retning.

Figur 5.6: Fordeling af kystpa-
rallel sedimenttransport p§ Sedimenttransport | begge retninger
tveers af kystprofilet gennem
analyserede kystprofiler ved E 200
Solg8rdsparken, Irisstraede og -
Digesvalevej. E 100 J
5 o L ——
Positive vaerdier betyder syd- a M e
gst-g8ende sedimenttransport £ 100 ' L
og negative vardier betyder £ | -
nordvest-gende sediment- S -200 |
transport E | /
5 -300
@ | |
w |
20 -400
= |
o< 500 |
——Solgardsparken
-600 ' Irisstraede
200 Digesvaleve]
-25 0 25 50 75 100 125 150 175 200
Afstand fra kote 0,0mDVR90 [m]
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Den dominerende bglgeindfaldsvinkel ved Solgdrdsparken er som ved Digesvalevej
ca. 70 grader, men den potentielle nettosedimenttransport er markant stgrre end
ved Digesvalevej og lidt stgrre end ved Irisstraede, da bglgepavirkningen pd kysten
er mere ensrettet og med stgrre bglger, da der ikke er s3 stor bglgeskygge fra
Stevns.

P& baggrund af de udtrukne bglgeklimaer i de tre punkter langs kysten er det fun-
det, at ligevaegtsorienteringen i forhold til kompasretningen for Solg&rdsparken,
Irisstraede og Digesvalevej er hhv. (Nord) 105°, se Figur 4.6, (Midt) 85°, se Figur
4.7 og (Syd) 85°, se Figur 4.8. Bemaerk, at denne analyse er udarbejdet pa bag-
grund af 10 &rs bglgedata mellem 2008-01-01 til 2017-08-01. Kysten er derfor
preeget af uligevaegt og kronisk erosion.

Som det fremgar af Figur 5.5 foregar den overvejende del af sedimenttransporten
pd de inderste ca. 100 m fra kysten med omkring 50% i opskylszonen og omkring
50% over revlerne.

Den aktive dybde er beregnet til 1,8 m ved Digesvalevej og 0,8 m ved Irisvej og 1
m ved Solg&rdsparken.

Den aktive dybde indikere, hvor langt ned og hvor langt ud i kystprofilet stgrstede-
len af den kystparallelle sedimenttransport foregdr. Den aktive dybde er beregnet
som dybden, hvortil 97,5% af den kystparallelle bruttotransport foregdr indenfor.

For at modvirke den kroniske erosion kan der med fordel strandfodres med samme
maengde sediment, som der tabes fra omradet.

Af Tabel 5.1 ses det, at forskellen i den kystparallelle potentielle nettotransport af
sand mellem Digesvalevej og Solgardsparken er omkring 2.000 m3/ar.

For at bremse erosionen af stranden langs kysten skal der sdledes som et mini-
mum strandfodres med i stgrrelsesorden 2.000 m? sand per &r (dso>0,3mm).

I tilfeelde af, at der naturligt tilfgres mindre end 5.000 m3 sand per ar fra gst, skal
der strandfodres tilsvarende mere for at bremse den kroniske erosion langs pro-
jektstreekningen. Desuden skal der tages hgjde for havspejlsstigning, som der
ogsa skal kompenseres for med strandfodring.

Det anbefales at fodre med sand og ral for at gge kystens robusthed overfor
stormflod.

Sedimenttransportsomrader

P& baggrund af analysen af den kystparallelle sedimenttransport, bglgeroser og
kystmorfologien i omradet, kan der udpeges fire omrader med forskellig karakteri-
stika langs projektstraekningen, se Figur 5.7:

1) Kgge Sgnakke til Strgby Bglgebryderen/Alkevej
2) Strgby Bglgebryderen til Lemg3rdsvej

3) Lemgardsvej til Ahornvej/Badklubben Ege

4) Ahornvej / B&dklubben Ege til Tryggeveelde A

Straekningerne er forskellige fra den overordnede opdeling i kystplanen, da de 4
omréder opdeles ud fra sedimenttransport og kystmorfologi.
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Figur 5.7: Inddeling af kyst-
streekningen i 4 sedimenttrans-
portzoner. Baggrundskort: Or-
tofoto 2019, Geodatastyrelsens
WMS-tjeneste.
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== 1: Kgge Senakketil Strgby Bglgebryder
2: Strgby Bglgebryder til Lemgardsvej
== 3:Lemgardsve;j til Badklubben Ege
4: Badklubben Ege til Tryggevaelde A udlgb

Omrade 1 Kgge Sonakke og Strgby Ladeplads
Figur 5.8 viser Omrade 1 mellem Kgge Sgnakke og Strgby Ladeplads bglgebryde-
ren.

Kystnormalen p& denne streekning er mellem nordnordvest og nordnordgst. Den
kystparallelle sedimenttransport varierer sdledes betydeligt langs denne straek-
ning.

Straekningen er karakteriseret af et multirevleprofil med 3-6 kystparallelle revler i
den aktive zone.

Bglgebryderen ved Strgby Ladeplads har gennem tiden samlet en salient p8 bagsi-
den, hvor kysten er bygget ud. Bglgebryderen er ikke lang nok til at blokere den
kystparallelle sedimenttransport og danne en tombolo (landfast tange) og en stor
del af den kystparallelle sediment transporteres derfor mellem kysten og bglgebry-
deren i dag. Denne salient-dannelse vil ogsa forega efter strandfodring.
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Figur 5.8: Omr8de 1 mellem
Koge Spnakke og Bglgebryde-
ren ved Strgby Ladeplads/Alke-
vej er en lavvandet multirevle-
kyst med relativ lille nordvest-
g8ende nettotransport p§ 5250
m3/8r beregnet ved Digesvale-
vej (Syd).

5.5.2

Figur 5.9: Omr8de 2 mellem
bolgebryderen ved Strgby La-
deplads/Alkevej og Lemg8rds-
vej er kendetegnet af én over-
ordnet bred revle og relativt
ensartet kystlinjeorientering.
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Omrade 2 Bglgebryderen ved Strgby Ladeplads til Lemgardsvej
Fra bglgebryderen ved Strgby Ladeplads til Lemgardsvej er kystnormalens oriente-
ring mod nordgst, se Figur 5.9. Straekningen er udsat for laesideerosion nordvest
for Bglgebryderen ved Strgby Ladeplads. Kysten ligger desuden mindre i lae for
Stevns, hvorved straekningen udsaettes for stgrre bglger fra sydgst end Omrade 1.

Bglgeenergien og dermed transportkapaciteten stiger langs denne straekning, som
det fremgér af beregningerne fra Digesvalevej til Irisvej. Dette har i fgrste omgang
medfgre kronisk erosion, som er forsggt afhjulpet med omfattende hard kystbe-
skyttelse. Kystbeskyttelsen har medfgrt reduceret kysttilbagerykning, men kyst-
profilet er stejlere her og stranden er smal mange steder.
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Figur 5.10: Omr8de 3 mellem
Lemg8rdsvej og Badklubben
Ege har overordnet én kystneer
revle og den kroniske erosion
gges mod nordvest. Netto
transportkapaciteten er om-
kring 7000 m3/8r beregnet ved
Irisstraede (Midt).

5.5.4
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P& denne streekning er der kun 1-2 revler og dermed et stejlere kystprofil, se Figur
5.10.

Omrade 3 Lemgardsvej til BAdklubben Ege

Omkring Lemgardsvej findes et mindre fremspring pa kysten. Fra toppen af pynten
og i den fgrste del af bugten vest herfor falder sedimenttransportkapaciteten en
smule, da pynten skaber lidt lze for bglgeenergien. Hvor laeside-effekten ophgrer
tiltager bglgeenergien fra gst og dermed den nordvestgdende sedimenttransport,
hvilket skaber kronisk erosion.

Langs stgrstedelen af straekningen p& naer umiddelbart vest for kystfremspringet,
er kystorienteringen i Omrade 3 nogenlunde som i Omrade 2. Bglgeenergien og
dermed transportkapaciteten stiger dog lidt langs Omrade 3.

Tilgaengeligheden af sediment i Omrdde 2 og 3 er lille pd grund af omfanget af
hard kystbeskyttelse langs stranden. Desuden er kystprofilet stejlere og der finder
derfor kun en enkelt kystnaer revle.

Denne streekning vurderes derfor at vaere mest udsat for bglgepavirkning, da bgl-
gerne kun bremses af en kystnaer revle, inden de rammer stranden.

Omkring Badklubben Ege findes et omrade bestdende af mindre eroderbare sedi-
menter som moreaeneler, hvormed der ogsa her er dannet et mindre fremspring pa
kysten.

Omréde 4 Badklubben Ege til Tryggevalde A

Langs kyststraakningen i Omrade 4 stiger bglgepavirkningen fra sydgst, mens bgl-
gepavirkningen fra gstlige og nordgstlige retninger aftager, jf. bglgerosen i Figur
5.6.

Stigningen i nettotransporten langs kysten fra sydgst mod nordvest fra Irisvej til
Solgardsparken er kun 500 m3/ar.
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Figur 5.11: I Omr8de 4 mellem
B&dklubben Ege og Trygge-
vaelde A er kysten forskelligar-
tet med to revler i midten og op
til 3 revler i enderne. Ved Sol-
g8rdsvej (Nord) i midten af om-
r8det er der beregnet en 8rlig
nettotransportkapacitet p4
7500 m3/8r, hvilket kun er lidt
mere end ved Irisstraede (Midt)
i Omréde 3.

5.6

Stevns Kommune - Teknik & Miljg 21. december 2020 www.niras.dk

Umiddelbart vest for pynten ved Badklubben Ege er kysten lidt i lee for bglger fra
sydgst. Leengere mod nordvest gges transportkapaciteten igen, hvilket gger trans-
portkapaciten og derved den kroniske erosion.

Kysten er her karakteriseret af 2 revler i den centrale del, mens der er tre revler i
hver side af denne kystcelle. Dette vurderes at skyldes variation i dybdeforholdene
langs kysten, hvor der forventes flere revler langs de straekninger, der har et fla-
dere kystprofil, se Figur 5.11.

Kystfremspringet ved Tryggeveelde &, som i nyere tid er fastholdt af en lang hgfde,
skaber en luvsideaflejring af sediment. Omtrent fra Ellevej drejer kysten et par
grader mere mod @st og dermed teettere pd ligevaegtsorienteringen, hvormed
transportkapaciteten aftager, og sedimentet aflejres. Aflejringen af sediment ses
helt ned til Dalvej.

Kystteknisk vurdering

P& baggrund af analyserne af den historiske, aktuelle og potentielle langstransport
i Afsnit 5.3 til 5.5 ser det umiddelbart ud til, at den nuvaerende hrde kystbeskyt-

telse i form af hgfder og skr@ningsbeskyttelser i et vist omfang har bremset tilba-

gerykningen af kystlinjen, men har ikke stoppet erosionen af stranden.

Da bglgeklimaet langs kysten genererer en nordvest gdende sedimenttransport,
der stiger mod nordvest, vil der forsat blive fjernet sediment pa straekningen.

Da skraningerne er beskyttet af skraningsbeskyttelser vil sedimentet i stgrre om-
fang fjernes fra stranden og havbunden i den aktive del af kystprofilet, og forstej-
ler dermed kystprofilet. Denne kystforstejling forventes at fortszette i fremtiden og
accelerer som havniveauet stiger.

Ejendommene langs kysten er sdledes truet af kronisk erosion, akut erosion og
havspejlsstigning.
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Den kroniske erosion resulterer i, at den harde kystbeskyttelse undermineres,
fordi der fjernes sediment foran konstruktionerne.

Den akutte erosion forekommer under stormflod, hvor sandet flyttes fra stranden
ud i kystprofilet og bglgerne derved kan banke ind i de harde konstruktioner, som
derved beskadiges i stadig stgrre omfang.

Den fremtidige kystbeskyttelse langs kysten skal kunne modvirke bade kronisk
erosion og akut erosion i forbindelse med stormflod. Samtidig skal kystbeskyttel-
sen kunne tilpasses et stigende havspejl for at kunne beskytte ejendommene
langs kysten i fremtiden.

Underskuddet i sedimentregnskabet langs kysten kan ikke Igses ved at udbygge
den harde kystbeskyttelse.

Den harde kystbeskyttelse skal udbygges betydeligt for at kunne modsta kronisk
erosion, akut erosion og havspejlsstigning.

Erosionen vil medfgre, at stranden gradvist forsvinder helt, som det allerede er
sket mange steder langs kysten i dag.

Det overoverordnede problem pa kysten er, at der mangler sand og ral langs
stranden.

Strandfodring anbefales derfor som et central element i den fremtidige kystbeskyt-
telse langs hele den bebyggede del af kysten.

Strandfodring vil stoppe den kroniske erosion af stranden.

Strandfodring med sand og ral vil gge beskyttelsen af eksisterende hard kystbe-
skyttelse, som derved skal udbygges mindre for at kunne fglge med havspejlsstig-
ningen.

Strandfodring medfgrer, at kystprofilet haeves i takt med havspejlsstigningen og
stranden herved bevares i fremtiden.

Strandfodring vil desuden medfgrer, at stranden genoprettes, sdledes at passagen
langs kysten sikres.

Oversvgmmelsesfaren pa Delstraekning 1, 2 og 3 forventes at blive stgrre fremad-
rettet. Havspejlet forventes at stige i alle fremtidsscenarier, s& stormfloder vil blive
hgjere alene som fglge af havspejlsstigningen.

Hvis den “Stille Stormflod” med maksimal vandstand pa +1,57 m DVR90 i 2017
gentages i ar 2100, ville de omkring +80 cm havspejlsstigning, medfgrer, at den
maksimale vandstand vil blive (+1,57+,80=) +2,37 m DVR90, se Tabel 4.1. D

Det er saledes ngdvendigt at haeve en stor del af eksisterende skraningsbeskyttel-
ser og samtidig kombinerer med hgjvandsmure og eller diger langs bagsiden.

Det anbefales desuden, at alle fremtidige byggerier i lavtliggende omrader, som er
i fare for oversvgmmelse, haeves betydeligt og der stilles krav om forhgjede sok-
kelkote for bygninger og generel terreenhavning af grundene.
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Kystplan

NIRAS har udarbejdet et teknisk forarbejde til en kystplan for straekningen mellem
Strgby Egede og Strgby Ladeplads. Kystplanen tager udgangspunkt i resultaterne
af de kysttekniske analyser og vurderinger, samt gvrige hensyn diskuteret med
Stevns Kommune.

Kystplanen deler kysten op i karakteristiske delstraekninger med lokale anbefalin-
ger til h&ndtering af kysterosion, oversvsmmelse og gvrige lokale hensyn.

Overordnede anbefalinger

Eksisterende anlaeg
Kystlinjeanalysen viser, at den h3rde kystbeskyttelse samlet har reduceret kysttil-
bagerykningen fra 1954 og frem.

NIRAS anbefaler at lade nuveerende kystbeskyttelseskonstruktioner vaere som de
er.

Fremadrettet bgr nye kystbeskyttelsesanlaeg samt udbedringer af nuvarende kon-
struktioner fglge retningslinjerne i kystplanen.

Det anbefales, at der gives tilladelse til udbygning og forstaerkning af erosionsbe-
skyttelse i form af skraningsbeskyttelse opfert af sten. Ved alle tilladelser til skré-
ningsbeskyttelse anbefales det, at der stilles krav om deltagelse i det feelleskom-
munale strandfodringsprojekt. Ved at sammenkoble den harde kystbeskyttelse
med strandfodring med sand og ral, opnds en mere robust og fremtidssikret kyst-
beskyttelse.

Det anbefales ikke at stille krav om kompenserede foranstaltninger i form af indi-
viduel strandfodring med sand, da individuel sandfodring har meget lille effekt og
er meget omkostningstung for den enkelte grundejer. Ved at stille krav om at
indgd i det feelleskommunale strandfodringsprojekt bliver bidraget for den enkelte
borger mindre samtidig med, at effekten for hele omrddet bliver optimeret.

Der ligger mange sma hgfder langs kysten. Hgfderne er flere steder i d&rlig stand
og ligger meget taet. Hgfderne har derfor begraenset effekt.

NIRAS anbefaler, at uvirksomme hgfder fjernes og stenmaterialet indbygges i for-
bedrede skraningsbeskyttelser.

I tilfeelde af at hgfder gnskes forstaerket og forlaenget skal der stilles krav om de-
taljerede undersggelser og lokal strandfodring for at forhindre laesideerosion hos
naboerne og sikre adgangen langs kysten.

Langs hele kyststraekningen er der mange steder naturlige ral-strandvolde. Ral er
helt essentiel ogsd i den fremtidige kystbeskyttelse, fordi ral kan modvirke akut
erosion og bremse kronisk erosion. Det bedste tegn pa at ral virker er jo, at der nu
stadig er meget ral langs kyststraekningen selvom meget af sandet gennem arene
er fragtet videre af langstransporten mod nordgst.
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Kystfodring

Kystlinjeanalysen og sedimenttransportberegningerne har vist, at der mangler
sand og ral pa kysten. Langstransporten stiger fra sydgst mod nordvest. Allerede i
dag er stranden flere steder meget smal og stenet. Beregninger af sedimenttrans-
portkapaciteten viser, at der skal strandfodres med mindst 2000 m3/ar for at sikre
balance i sedimentbudgettet langs kysten fra Stevns Klint i sydgst og til Trygge-
vaelde A i nordvest - alene for at hdndtere den kroniske erosion. Dette forudsaetter
vel og meerke, at der transporteres cirka 5.000 m3/ar sediment ind i omradet fra
sydgst.

Denne ubalance i sedimentbudgettet vil gges med stigende havspejl. Det stigende
havniveau forventes at medfgre smallere strande (jf. Bruuns regel) og medfgre
stgrre kystnaere vanddybder og derved mere bglgepavirkning pa stranden, der
samlet vil gge presset pd eksisterende skraningsbeskyttelser og strande.

NIRAS anbefaler derfor, at den samlede kyststraekning strandfodres med mere end
de minimum 2.000 m3/3r, som alene skyldes underskuddet i sedimentbudgettet.

Stgrrelsen af den ngdvendige kystfodring bestemmes ud fra fglgende bidrag:

e Buffer mod akut erosion bestemmes ud fra eksisterende kystprofil og den gn-
skede hgjde af stranden.

e Buffer mod kronisk erosion afhanger af gradienten i den kystparallelle sedi-
menttransport.

e Buffer mod havspejlsstigning afhanger af den aktive dybde og dermed laeng-
den af den aktive del af kystprofilet samt bredden af stranden.

e Buffer mod randeffekter som afhanger ag bglgeklimaet og lzengden af den en-
kelte fodring.

Det sand og ral der i gjeblikket transporteres ud af kommunen mod nordvest, kan
muligvis delvis genbruges i form af back-passing (tilbagefgrsel) tilbage til den syd-
gstlige ende af det bebyggede omrade ved Strgby Ladeplads Strand. Denne back-
passing er allerede blevet afprgvet i 2016 ved at transportere 1000 m3 opgravet
sand og ral med lastbiler fra hgfden ved Tryggevaelde & til Kystvej.

Der vurderes ingen negative pdvirkninger af nabokommunen nedstrgsms ved back-
passing.

Fremtidig kystbeskyttelse
NIRAS anbefaler, at den fremtidige kystbeskyttelse mod erosion og oversvgm-
melse bgr vaere laengere sammenhaengende anlaeg.

Det anbefales, at skrdningsbeskyttelserne forstaerkes til et ensartet minimumsni-
veau med mulighed for hgjere konstruktioner efter grundejernes gnsker.

P8 de straekninger, hvor baglandet er lavtliggende bgr skraningsbeskyttelserne
kombineres med hgjvandsbeskyttelse som mure eller diger bagved, for at forhin-
dre oversvgmmelse af baglandet.

Det anbefales at lade eksisterende hgfder og bglgebrydere ligge. Mindre virk-
somme anlaeg kan med fordel fjernes og stenmaterialet indbygges i
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skréningsbeskyttelserne, hvorved veerdien af stenene udnyttes bedst muligt som
beskyttelse af ejendommene langs kysten.

Som det helt centrale element i kystplanen bgr hele den bebyggede del af kysten
beskyttes med strandfodring med sand og ral for at genskabe en beskyttende og
rekreativ strand langs kysten.

Strandfodringen skal Igsbende vedligeholdes med &rs interval for at erstatte det se-
diment, der tabes som fglge af transport langs kysten og for at modvirke havs-
pejlsstigningen.

Strandfodringen skal omhandle hele kyststraekningen, da sedimentet gradvist
spredes ud langs hele kysten

Der kan veere pynter, hvor sand og ral har svaert ved at blive liggende i tilstraekke-
lig omfang til at beskytte baglandet tilstraekkeligt.

P& de mest udsatte straekninger kan eksisterende hgfder udbygges saledes, at lo-
kale gradienter i langstransporten reduceres. S8danne tiltag bgr studeres grundigt
for udfarsel for at undgd laesideerosion.

Kysttekniske enheder

Kystplanen for hver enkelt delstraekning afhaenger af erosionen og risikoen for
oversvgmmelse samt arealanvendelsen i baglandet. I det naeste inddeles kyst-
straekningen i tre celler, med hver sin tekniske kystplan afhaengigt af lokale karak-
teristika.

Ved design af erosionsbeskyttelse anbefaler Kystdirektoratet, at der som minimum
designes for en 50 &rs storm om 50 ar (dr 2070). Hgjvandsbeskyttelse skal, ifglge
Kystdirektoratet, som minimum designes for en 100 &rs middeltidshaendelse om
80 ar (3r 2100).

Fremadrettet bgr alle nye bygninger langs kysten og i baglandet anlaegges med en
sokkelkote p& minimum 42,8 m DVR9O0 for at reducere risikoen for oversvgm-
melse. Desuden anbefales at kraeve at terraenet haeves tilsvarende, nar der bygges
nyt.

Vurderingen af risiko for oversvgmmelse langs hele kyststraekningen tager ud-
gangspunkt i stormflodsvandstanden for en 100 8rs haendelse i 8r 2100 pa +2,80
mDVR90.

Bidrag for bglger i form af bglgestuvning og overskyl er dog ikke inkluderet. N&r
bglgebidragene inkluderes vil den ngdvendige sikringskote for en 100 &rs storm-
haendelse om 80 &r vaere hgjere end +2,80 mDVR90. Flere bygninger end angivet
i fglgende afsnit kan derfor veere i risiko for oversvsmmelse under en 100 &rs
stormhaendelse i 8r 2100. Ligeledes vil havspejlstigningen sandsynligvis varierer i
forhold til nuvaerende forudsigelser for de naeste 80-100 ar.

Straekning 1: Tryggevzelde A til Ved Kystvejen

Kyststraekningen, der straekker sig mellem St. 0 og 2500 fra Kommunens graense i
nord til sydgst for Sgstien, ses i Figur 6.1 med markering af omrader, der er truet

af oversvgmmelse ved en vandstand pa +2,8 mDVR90, naturudpegninger og kom-
munalt ejede arealer.
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Langs det meste af den bebyggede del af kysten findes der i dag erosionsbeskyt-
telse i form af skraningsbeskyttelser og murer samt hgfder. Eksisterende kystbe-
skyttelse er i darlig stand mange steder.

Den beregnede netto sedimenttransportkapacitet er pa denne straekning cirka
7500 m3/3r, se Afsnit 5.4 og dermed den hgjeste pa straekningen.

Erosionsbeskyttelsen langs den bebyggede del af kysten bgr bestd af en kombina-
tion af korrekt opbygget skrdningsbeskyttelse og strandfodring med sand og ral.

Eksisterende harde kystbeskyttelse lever generelt ikke op til standarden for skra-
ningsbeskyttelser jf. kystplanen. Ansggning om nye og forstaerkede skraningsbe-
skyttelser bgr som minimum leve op til standarden som beskrevet i kystplanen. I
de omrader, der er lavtliggende bgr der indarbejdes hgjvandsmur eller dige bag-
ved for at forhindre oversvgmmelse i baglandet.

Forbedring af skraningsbeskyttelserne bgr kombineres med sammenhaengende
strandfodring over hele den bebyggede del af straekningen.

Strandfodring vil forbedre den rekreative vaerdi af kysten til gaelde for bade grund-
ejere i fgrste raeekke og i baglandet.

Figur 6.1: Straekning 1: Tryg-
gevaelde A til Ved Kystvejen.
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Straekning 1 er bade truet af erosion og oversvgmmelse. Omradet er udfordret, da
det b&de trues af vand fra havet og fra Tryggevaelde A. Der er derfor behov for
oversvgmmelsesbeskyttelse, der omkranser hele omradet.

Eftersom den nuvarende hgjvandsbeskyttelse i naturomrddet med hgjvandsporten
i Tryggevaelde A er varierende fra +2,5 m DVR90 pd det sydlige dige, hgij-
vandsporten er +2,3 mDVR90 og det laveste punkt i det nordlige dige er +1,8
mDVR90. Naturomrddet syd for Tryggevaelde As udlgb ( St. 400-950) er udpeget
Natura 2000 omrade og §3-beskyttet natur Eng og Overdrev. Det vil derfor kreeve
en del miljghdndtering med minimum dispensation fra Stevhs Kommune samt en
vaesentlighedsanalyse i forhold til Natura 2000 udpegningen, som skal vurderes af
den pdgaeldende myndighed, hvis der anleegges hgjvandsbeskyttelse pd dette om-
rade. Det samme gaelder omradet langs med Tryggevaelde A.

Der bgr indtaenkes en sekundaer hgjvandsbeskyttelse i form af et tvaerdige eller
lignende. Et tveerdige ved St. 940 vil beskytte alle boliger langs Tryggeveelde A fra
havoversvgmmelse og bgr ga fra krydset mellem Stevnsvej og Strandvejen til ky-
sten med hgjvandsport og pumper i Tryggeveelde A ved broen for at beskytte den
nordlige flanke af Strgby Egede.

P& straekningen langs kysten med huse ud til havet fra Stevnsvej (St. 950-1300)
er der behov for ensartet erosionsbeskyttelse og hgjvandsbeskyttelse af disse
huse. @st for er Stevnsvej hgjtliggende og udger sdledes hgjvandsbeskyttelsen
med undtagelse af mellem Strandparksvej og Fortunvej (St. 1700-1900).

Mellem St. 2080-2500 er Ved Kystvejen og Kystvejen oversvgmmelsestruet med
bygninger under kote +2,8 mDVR90. Derudover ligger der ogsd en raekke huse
foran Ved Kystvejen, som er oversvgmmelsestruede. Foran denne raekke huse vil
det veere ngdvendigt med en kombineret erosions- og hgjvandsbeskyttelse. P& den
resterende straekning kan der anlaagges et tilbagetrukket dige foran Kystvejen.

P8 resten af streekningen mellem St. 950-2500 er Stevnsvej flere steder i kote
42,8 mDVR90. Hgjvandsbeskyttelsen kan dermed besta af en lokal forhgjelse af
vejen.

Alternativ kan der anlaegges en hgjvandsbeskyttelse langs hele kysten fra St. 950-
2500, som ogsa kan virke som erosionsbeskyttelse. Dette vil give et ensartet ud-
tryk og beskytte hele omrédet mod erosion og oversvgsmmelse fra havet.

I omradet findes to grundejerforeninger:

e Strgby Egede Borger- og Grundejerforening
e Grundejerforeningen Solgdrden

Begge grundejerforeninger kan involveres ved anlaeggelse af hgjvandsbeskyttelse,
mens den h&rde erosionsbeskyttelse som udgangspunkt kun vedrgrer fgrste raekke
huse og strandfodringen vedrgrer alle.

I tilfeelde af, at der er lavtliggende omradet ud til kysten, er der behov for at kom-
binere erosionsbeskyttelse i form af forsteerkede skr@ningsbeskyttelser og hgj-
vandsmur eller dige bagved. I dette tilfelde kan grundejerforeningerne ogsa invol-
veres i denne.
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Der findes to kommunale omrader langs kyststraekningen, vist i Figur 6.1. Langs
straekningen mellem St. 1670 og 1770 findes i dag en offentlig tilgeengelig bade-
strand med badebro.

Strandfodring langs hele den bebyggede del af denne kyststraekning vil give ekstra
beskyttelse mod akut erosion, da bglgepavirkningen under stormflod vil vaere min-
dre og vil ligeledes beskytte mod kronisk erosion. Strandfodring vil derudover sikre
adgang langs kysten.

6.2.2 Straekning 2: Kystvejen
Kyststraekningen mellem St. 2500-6910 ses i Figur 6.2 med angivelse af ter-
reenkoten +2,8 mDVR90, naturudpegninger og kommunalt ejede arealer. Langs
kysten findes der i dag hard erosionsbeskyttelse i form af skraningsbeskyttelser og
mure samt hgfder.
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Figur 6.2: Straekning 2: Langs
Kystvejen fra Ved Kystvejen til
ved Vejs Ende.
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Beskyttelsen er mange steder i d&rlig stand. Der findes desuden straekninger, som

i dag ikke er beskyttet mod erosion og som derfor mange steder tilfgrer sediment
til langstransporten ved at erodere tilbage.
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Denne straekning er primaert erosionstruet. Den potentielle langsgdende sediment-
transportkapacitet stiger fra sydgst mod nordvest. Dog vurderes straekningen mel-
lem St. 3300-4222 at veere i stgrst fare for erosion og bgr derfor beskyttes i form
af strandfodring for at bremse den kroniske erosion og reducere den akutte ero-
sion.

Der vil 0gsa vaere behov for strandfodring, som falge af at havspejlet stiger, hvis
stranden skal bevares. Kommunen kan med fordel rejse en Kapitel 1a sag med det
formal, at strandfodre hele den bebyggede del af denne kyststraekning. Dette vil
give en helhedsorienteres Igsning fremfor, at hver enkelt grundejer strandfodre
foran egen matrikel.

Enkelte steder er der behov for lokal hgjvandsbeskyttelse, som gennemgas i det
fglgende.

St. 2600-3600 Her kan vandet Igbe over Kystvejen. Dog ligger husene bag Kystve-
jen pa terraen over kote +2,8 mDVR90. Bygninger foran kystvejen
er i fare for oversvgmmelse, hvor det vil vaere ngdvendig med
kombineret erosions- og hgjvandsbeskyttelse.

St. 5450-5630 P3 denne straekning er Kystvejens topkote +2,7 m DVR90 og der
kan dermed Igbe vand over vejen og oversvgmme enkelte huse
bagved. En hgjvandsbeskyttelse kan best3 i at forhgje Kystvejen
eller anlaegge en kombineret erosions- og hgjvandbeskyttelse foran
Kystvejen.

St. 6290-6440 P3 denne straekning er Kystvejens topkote +2,6 m DVR90 og der
kan dermed Igbe vand over vejen og oversvgmme enkelte huse. Et
enkelt hus foran Kystvejen er ogsa truet af erosion. P8 denne
straekning vil det vaere oplagt at anlaeagge en kombineret erosions-
og hgjvandsbeskyttelse. P& denne made beskyttes b&de huse foran
og bagved Kystvejen.

P& de resterende delstraekninger er huse foran Kystvejen flere steder i fare for
oversvgmmelse. Disse huse skal beskyttes mod bdde oversvgmmelse og erosion.

Omkring St. 3100 og St. 6850 findes §3 udpeget beskyttet strandeng. Det vil der-
for kraeve en dispensation fra Stevhs Kommune, hvis der anlagges dige eller an-
den form for beskyttelse pa disse arealer.

Grundejerforeningen Kystvejen er en forening der omfatter ejendommene i fgrste
reekke langs hele Kystvejen. Samtidig er de fleste huse medlem i en af grundejer-
foreningerne pa streekningen, der daekker de bagvedliggende raekker af huse. En-
kelte grunde er ikke del af en grundejerforeningerne.

Strandfodring og erosionsbeskyttelse beskytter her primaert grundejerne i farste
raekke. Hgjvandsbeskyttelserne beskytter de grundejere, der ligger i lavtliggende
sammenhangende omrader ud til kysten. Strandfodringen beskytter ogsd hgj-
vandsbeskyttelsen mod erosion og derved ogsa de oversvgmmelsestruede bolig-
ejere i baglandet.

Der findes flere kommunale omrader langs kyststraekningen, vist i Figur 6.2. Langs
straekninger St. 2800-3000 og St. 4830-4900 findes der i dag offentlig tilgaengelig
badestrand. @nskes det at bevare disse strande vil det pa sigt veere ngdvendig at

41

Forarbejder til Kysthelhedsplan NIRAS 2020.docx



6.2.3

Figur 6.3: Straekning 3: Kyst-
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strandfodre. P& straekningen St. 4830-4900 er der ogsd behov for skrdningsbe-
skyttelse for at beskytte baglandet mod erosion. For at bevare badestranden kan
der anlaegges trapper pd tvaers af skraningsbeskyttelsen, s& adgangen til stranden
sikres.

Bag den store bglgebryder St. 6000 er der et lavtliggende strandplansomrade. Det
skyldes designet af bglgebryderen, hvor laengden af bglgebryderen i forhold til af-
standen fra bglgebryderen ind til kystlinjen (bglgebryder-indekset) ggr at der altid
vil vaere lavtliggende (salient) men aldrig s& meget sand at bglgebryderen bliver
landfast (via en tombolo) og derved bremser sandet og derved langstransporten.

Strandfodring langs hele denne kyststraekning vil give en ekstra beskyttelse mod
akut erosion, da bglgepdvirkningen under stormen vil vaere mindre og samtidig
bremses den kroniske erosion. Strandfodring vil derudover sikre adgang langs hele
kyststraekningen.

Straekning 3: Strgby Ladeplads

Kyststraekningen, der straekker sig mellem St. 6910 og 8530, ses i Figur 6.3 med
angivelse af terreenkoten +2,8 mDVR90, naturudpegninger og kommunalt ejede

arealer. Langs den vestligste del af straekningen findes der i dag erosionsbeskyt-

telse i form af hafder. Beskyttelsen er i drlig stand flere steder. Der findes desu-
den straekninger, som ikke er beskyttet mod erosion.

Denne straekning er oversvgmmelsestruet. Der bgr derfor anlaagges et tilbagetruk-
ket dige havvaerts forreste husraekke. En stor del af omradet foran fgrste hus-
raekke er §3 udpeget beskyttet strandeng. Det vil derfor kraeve en dispensation fra
Stevns Kommune, hvis der anlaegges dige pa dette areal.
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Der findes tre grundejerforeninger p& denne straekning, som alle vil skulle involve-
res ved anlaeggelse af et dige:

e Grundejerforeningen Garderhgj
e Grundejerforeningen Jernet
e Grundejerforeningen Kystvejen

Omrédet mellem St 6950 og 7080 er kommunalt ejet og forste del af straekningen
er offentlig tilgeengelig badestrand. Hvis denne gnskes bevaret kan det veere ngd-
vendig med strandfodring i fremtiden.

Administrations praksis

I det neeste beskrives, hvordan kystplanen bgr forvaltes administrativt. Kystbe-
skyttelsesprojekter er omfattet af en raekke lovgivninger, der indbyrdes indvirker
pa hinanden.

Grundlzeggende siger Kystbeskyttelsesloven (herefter KBL), at det er kystgrund-
ejerens eget ansvar at beskytte sig - bade mod erosion og oversvgmmelse.

Kystgrundejeren i fgrste raekke kan miste huset, hvis der ikke beskyttes mod ero-
sion. Samme lovgivning geelder husgrundejeren i 20. raekke flere hundrede meter
inde i land som selv skal oversvsmmelsesbeskytte sig, s huset ikke kan blive
oversvgmmet.

Det er dog betydeligt nemmere at g& sammen om at beskytte sig mod erosion og
seerligt mod oversvgmmelse, da hgjvandsbeskyttelsen kun skal etableres fra hgjt-
stdende terreen til modsatstaende hgje terreen.

Bade for erosionsplagede kystgrundejer og oversvgmmelsestruede grundejer, er
der store fordele i at g& sammen i store enheder, hvilket holder omkostningerne
nede og kvaliteten, robustheden og holdbarheden oppe.

Kysterosion
Stevns Kommune bgr som udgangspunkt arbejde for, at der som minimum anlaeg-
ges erosionsbeskyttelse mod en 50 ars haendelse med en levetid pa 50 ar.

Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse
Eksisterende kystbeskyttelse kan fjernes uden, at der skal sgges tilladelse fra
Kommunen.

Eventuel pdvirkning af nabostraekninger som fglge af fjernelse af eksisterende
kystbeskyttelse kan ikke bevirke et erstatningsansvar.

Strandfodring

Der bgr i de fleste tilfaelde kunne opnas tilladelse til at fodre med sand eller ral.
Tilladelse til strandfodring gives af kommunen. Der kan sgges om tilladelse til
strandfodring foran enkelt matrikler. Det tilstraebes dog, at der foretages laengere
samlede strandfodringer for at optimere den kysttekniske virkning og holdbarhed.
Strandfodring bgr foretages med sediment svarende til det naturlige sediment p3
den pdgeeldende streekning eller grovere.
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Strandfodring med sand eller ral kan kombineres med skraningsbeskyttelser. I s&-
danne tilfaelde kan kommunen i nogle tilfaelde stille yderligere krav som beskrives i
det fglgende.

Stgrrelsen af den ngdvendige kystfodring bestemmes ud fra fglgende bidrag:

e Buffer mod akut erosion bestemmes ud fra eksisterende kystprofil og den gn-
skede hgjde af stranden.

e Buffer mod kronisk erosion afhanger af gradienten i den kystparallelle sedi-
menttransport.

e Buffer mod havspejlsstigning afhanger af den aktive dybde og dermed laeng-
den af den aktive del af kystprofilet samt bredden af stranden.

e Buffer mod randeffekter som afhaenger af bglgeklimaet og lsengden af den en-
kelte fodring.

Genopbygning af skraningsbeskyttelser

Skraningsbeskyttelser som er beskadiget bgr kunne genopbygges til den standard
den var bygget med fgr 1988 eller som beskrevet i tilladelsen efter 1988. Dette
kraever ikke fornyet tilladelse fra kommunen.

Skréningsbeskyttelser ma vedligeholdes til oprindelige dimensioner, hvis konstruk-
tionen har veere Igbende vedligeholdt. Der stilles ikke krav om kompensationsfod-
ring i dette tilfeelde.

Genopbygning af hgfder

Stevns Kommune er generelt tilbageholdende med at give tilladelse til hgfder. Hgf-
der som er beskadiget, kan genopbygges til den standard de var bygget med fgr
1988 eller som beskrevet i tilladelsen efter 1988. De m& vedligeholdes til oprinde-
lige dimensioner, hvis konstruktionerne har veeret Igbende vedligeholdt. Der stilles
i dette tilfeelde ikke krav om ny tilladelse og kompensationsfodring.

Det forudseettes, at konstruktionen har haft en markant kystteknisk effekt inden
for fa ar. Ellers er der tale om at forstaerke anlaegget, hvilket kraever ny tilladelse.

Forstzaerkning af eksisterende skraningsbeskyttelser
Eksisterende skréningsbeskyttelser med markant kystteknisk effekt kan forstaer-
kes. Dette kraever dog tilladelse af kommunen.

Stevns Kommune har faet udarbejdet en standard pa en skraningsbeskyttelse som
bgr fglges, se Figur 7.1.
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beskyttelse med angivelse af
stenstorrelse og topkote, der
kan varierer fra sted til sted af-
heengigt at hgjden og sedimen-
tet p§ stranden foran.
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Ved forstaerkning og renovering af skr@ningsbeskyttelser bgr der ikke stilles krav
om kompensationsfodring.

Erosionsbeskyttelsen bgr som udgangspunkt som minimum fglge Stevhs Kommu-
nes standard.

Etablering af nye skrdningsbeskyttelser
Det er muligt at f3 tilladelse til etablering af ny skrdningsbeskyttelse med sten pd
straekninger med truede ejendomme.

Erosionsbeskyttelsen skal som udgangspunkt som minimum fglge Stevns Kommu-
nes standard. Som udgangspunkt stilles der ikke individuelle krav om kompensati-
onsfodring ved anlaeg af nye skrdningsbeskyttelser pa denne kyst, som er domine-
ret af eksisterende harde anlaeg.

Kompensationsfodring kan dog blive pdlagt, hvis det vurderes, at skrdningsbeskyt-
telsen vil medfare betydelig laesideerosion eller hvis stgrrelsen pa erosionsbeskyt-
telsen vurderes at afvige for meget fra Stevns Kommunes standard.

Ved etablering af nye skraningsbeskyttelser, vil der vaere et naturligt vilkar om at
deltage i det store faelleskommunale strandfodringsprojekt — dette for bdde at
vedligeholde sikringsniveauet af skraningsbeskyttelsen pa langt sigt, hindre ned-
stroms erosion samt sikre passage havvaerts skr@ningsbeskyttelsen.

Nye skrdningsbeskyttelse skal treekkes sa langt tilbage p& stranden som muligt.
Forstaerkning af eksisterende hgfder og bglgebrydere
Kommunen er generelt tilbageholdende med at give tilladelse til forsteerkning af

hgfder og bglgebrydere.

Det kan dog blive ngdvendigt at forlaenge og forstaerke hgfder og bglgebrydere pd
saerligt udsatte straekninger for at kunne stabilisere stranden tilstraekkeligt.

I tilfeelde af, at hgfder og bglgebrydere skal forlaenges og forstaerkes skal der fore-
tages detaljerede undersggelser af den potentielle indvirkning pd
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nabostrakningen. Det anbefales at stille krav om Igbende kompensationsfodring i
tilfaelde af, at hgfder eller bglgebrydere forlaenges eller forstaerkes.

Etablering af nye hgfder og bglgebrydere
Der skal s@ges tilladelse til at etablere kystbeskyttelse i form af hgfder og bglge-
brydere eller lignende.

Kommunen er generelt tilbageholdende med at give tilladelse til nye hgfder og bgl-
gebrydere.

Det kan dog blive ngdvendigt at anlaagge nye hgfder og bglgebrydere pa seerligt
udsatte streekninger for at kunne stabilisere stranden tilstraekkeligt.

I tilfeelde af, at der skal anlaegges nye hgfder og bglgebrydere skal der foretages
detaljerede undersggelser af den potentielle indvirkning pa nabostraekningen. Det
anbefales at stille krav om Igbende kompensationsfodring i tilfaelde af, at der etab-
leres nye hgfder eller bglgebrydere.

Hgjvandsbeskyttelse

Krav til hgjvandsbeskyttelse

Stevns Kommune gnsker som minimum at oversvgmmelsesbeskytte designes med
et sikringsniveau pa +2,8 mDVR90, s3 der opnds en samlet minimumsbeskyttelse.
Kronekoten kan dog varierer fra straekning til straekning afhaengig af bglgep3virk-

ningen langs den pdgaeldende beskyttelse, se 0gsa Afsnit 6.2.

Alle terreenaendringer, herunder forhgjelse af eksisterende dige, kraever tilladelse
af kystmyndigheden. I myndighedsbehandlingen ses ogsa pa passage langs strand
eller oven pa diget mv.

Eksisterende hgjvandsbeskyttelse
Eksisterende hgjvandsbeskyttelse kan forhgjes efter behov, ndr der foreligger en
tilladelse fra kystmyndigheden.

Etablering af nye diger

Diger bgr placeres s3 tilbagetrukket som mulig, da beskyttelsen dermed er mindre
udsat for bglger og kravet til topkoten dermed er mindre. Langs udsatte omrader,
hvor der ogsd er behov for erosionsbeskyttelse, kan der anlaeegges en kombineret

hgjvands- og erosionsbeskyttelse. Det kan ogsa udformes som klitter med begra-

vet dige.

Etablering af nye hgjvandsmure

Hvor der er pladsmangel kan det vaere ngdvendig at anlaegge hgjvandsmur i ste-
det for dige. Hgjvandsmuren skal funderes sa den kan modsta bglgepavirking og
vandtryk og vaere opbygget til marint miljgpavirkning. Derudover skal den erosi-
onssikres evt. med en skraningsbeskyttelse foran.
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