Screening af varmelgsninger for Strgby IDIanEr]ergu

Tabel 1 - Data for varmeforbrug fra Varmeatlas Figur 1 - Kort over muligt varmenet
Strgby Varmeatlas b ' Sergby
et "~ Forbruger med varmebehov
Behov Antal Areal ) o A dnihaoiyhieigl
[MWh/ar]  [Stk.] [m?] : 22
Andet 100 2 746
Biomasse 708 38 5.099
Elvarme 723 45 5.307
Fjernvarme 0 0 0
Naturgas 0 0 0
Olie 2.277 111 16.428 5 _
Varmepumpe 1.376 92 12.467 —_ == s
TOTAL 5.184 288 40.047 Heraf storforbrugere [Stk.]
Gennemshnitshus 17,7 137 >100 MWh/3r 1
Fzelles varmelgsninger Ledningstab
Scenarie 1: @-fijernvarme med lokal varmeproduktion, 100 % tilslutning 15%
Scenarie 2: @-fjernvarme med lokal varmeproduktion, 80 % tilslutning 17%
Scenarie 3: @-fijernvarme med lokal varmeproduktion, 48 % tilslutning 23%
Scenarie 4: Termonet med individuel varmepumpe og falles jordvarme, 100 % tilslutning
Scenarie 5: Termonet med individuel varmepumpe og fzlles jordvarme, 80 % tilslutning
Scenarie 6: Termonet med individuel varmepumpe og felles jordvarme, 48 % tilslutning
Scenarie 7: Termonet med individuel varmepumpe og fzlles jordvarme, 50 % tilslutning
Individuelle Igsninger
Scenarie 8: Individuelt traepillefyr
Scenarie 9: Individuel luft/vand varmepumpe
Varmeombkostninger 21/22-priser Varmeomkostninger 2030-priser
Kr./ar m Arlig varmeudgift B Private renter og afdrag Kr./ar m Arlig varmeudgift W Private renter og afdrag
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Figur 2 - Graf over arlig forbrugergkonomi baseret pa Figur 3 - Graf over arlig forbrugergkonomi baseret pa
historiske priser fra 1. august 2021 til 31. juli 2022 Energistyrelsens beregningsforudsatninger for 2030
o Vejledende samfundsgkonomisk nutidsvaerdi
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Figur 4 - Estimeret samfundsgkonomi
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Samlet vurdering af varmelgsning

Strgby har en hgj varmetaethed, men det kraever en hgj tilslutning til en g-fijernvarmelgsning, for at fjernvarmen er
konkurrencedygtig med individuelle Igsninger. Der kan ikke umiddelbart forventes en hgj tilslutning til g-fjernvarmen, da
omkring en tredjedel af bygningerne har varmepumper, og en sjettedel har elvarme, hvor der skal etableres et vandbarent
varmesystem, inden de kan tilsluttes fjernvarmen. Samfundsgkonomisk er bade g-fijernvarme- og termonetlgsningerne
overslagsmaessigt dyrere end individuelle varmepumper. PlanEnergis anbefaling er, at muligheden for g-fiernvarme i Strgby
ikke undersgges naermere. Termonet kan vaere en mulighed, eventuelt som flere mindre net, hvor varmetzatheden er hgj, og
der kan opnas en hgj til slutning.

Scenarievurderinger

I varmeplanberegningen for Strgby er der beregnet forbrugergkonomi og samfundsgkonomi for etablering af feelles
varmelgsninger i form af g-fiernvarme og termonet, og individuelle varmelgsninger i form af traepillefyr og luft/vand
varmepumper. For de falles varmelgsninger er regnet scenarier med forskellige tilslutningsprocenter, da
tilslutningsprocenten er definerende for gkonomien i disse Igsninger.

Scenarie 1-3: Fjernvarmeforsyning af Strgby kan ske ved etablering af en lokal varmeproduktion i en ny varmecentral, hvorfra
der saledes produceres og forsynes den ngdvendige varme til at deekke varmebehovet hos de forbrugere der tilsluttes. Den
lokale varmeproduktion forudsaettes her at vaere en luft/vand-varmepumpe, der deekker 95 % af varmebehovet, mens en
elkedel daekker de sidste 5 % og fungerer som spids- og reservelastkedel. | scenarie 1 og 2 er denne Igsning regnet med hhv.
100% og 80% tilslutning. Hertil er regnet pa et ekstra scenarie (nr. 3), hvor det kun er 100 % af de olieopvarmede bygninger og
50 % af de biomasseopvarmede bygninger, der tilslutter sig fiernvarmen, da det typisk er forbrugere med disse
opvarmningsformer, der vil tilslutte sig fjernvarme.

Scenarie 4-7: Termonettet er her defineret som et kollektivt jordvarmeanlaeg, hvor de enkelte bygninger hver har en
varmepumpe forbundet til kollektive jordvarmeslanger. | scenarie 4, 5 og 7 er denne Igsning regnet med hhv. 100%, 80% og
50% tilslutning. Hertil er der ligesom for fjernvarme regnet pa et ekstra scenarie (nr. 6), hvor det kun er 100 % af de
olieopvarmede bygninger og 50 % af de biomasseopvarmede bygninger, der tilslutter sig. Termonet er som udgangspunkt en
anelse mindre afhaengige af tilslutningsprocenten end fjernvarme, da der ikke er et varmetab, ligesom en stgrre del af
investeringen er knyttet til den enkelte bygning. Omkostningerne vil derfor variere i mindre grad end fjernvarme, hvis
tilslutningsprocenten andres. Det kan dog variere afhaengig af, hvilken termonetlgsning, der etableres. Varmeprisen er
baseret pa varmeproduktionsomkostningerne, samt kapitalomkostninger for det samlede anlaeg. Alle investeringer er
forudsat at veere feelles. Der skal anvendes et areal pa ca. 4,5 ha. til jordvarmeslanger. Eventuelle udgifter til kgb eller leje af
areal indgar ikke. Termonet er fortsat omfattet af stor usikkerhed vedrgrende bade lanemuligheder, lovgivning og
omkostninger.

Forudsatninger

Priserne indikerer de arlige varmeomkostninger for et gennemsnitshus (opvarmet areal og arligt varmebehov) i omradet
markeret pa kortet. Omradeafgraensningen tager udgangspunkt i, at der ikke ma vaere for langt mellem de opvarmede
bygninger. Opvarmningsformen baserer sig pa energioplysningerne fra BBR, som ikke altid stemmer overens med de faktiske
forhold. Alle beregningerne er udfgrt som screeninger, hvor der sa vidt muligt er forsggt at tage hgjde for lokale forhold.
Leengden og dimensioner pa ledningsnettet per bygning har stor betydning for rentabiliteten i feelles varmelgsninger som
f.eks. fijernvarme. Ledningsnettet er dimensioneret for Strgby for at fa sa godt et datagrundlag som muligt. Dimensioneringen
kan ikke anvendes direkte til gennemfgrelse af projektet, men bgr optimeres og kalibreres forinden.

De felles varmelgsninger er sammenholdt med de individuelle varmelgsninger, som vurderes at veere de mest oplagte
alternativer. Bemaerk, at der for individuelle varmepumper er forudsat at der leveres varme til et radiatoranlaeg. For
termonet- og fjernvarmelgsninger er der ikke taget stilling til takststruktur. Omkostninger til ledningsanlaeg og
produktionsanlaeg er forudsat at vaere feelles og finansieret via KommuneKredit. Kunden forudszettes selv at optage privat lan
til fiernvarmeunitten. Der er anvendt en rente pa 3,5 % p.a. for Ian til kollektive Igsninger og 5,5 % pa lan til individuelle
Igsninger. | beregningerne er der anvendt en Igbetid svarende til forventet levetid, dog hgjst 30 ar.

De vejledende samfundsgkonomiske beregninger forudszetter, at alle i omradet far en ny varmekilde i 2023. Beregnings-
perioden er 2024-2043 og resultatet angives som nutidsvaerdi. For de scenarier, hvor Igsningen ikke omfatter alle bygninger,
f.eks. hvor kun 80 % tilsluttes fjernvarme, er det forudsat, at de resterende bygninger opvarmes med individuelle
varmepumper. Det skal bemaerkes, at kommunen kun kan godkende projektet med de laveste samfundsgkonomiske
omkostninger.
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