Stormflod og kystbeskyttelse
Strogby Egede og Strogby Ladeplads

Borgermgde onsdag den 31. januar 2024 kl. 19-21

stevns kommune teknik & miljg

Bent Hummelmose, Kyst- og klimamedarbejder




Dagsorden

19:00

19:10

Velkomst og indledning
v/ Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljg og Teknik

Stormflod, erosion og regler for kystbeskyttelse — Kysten langs Stevnsvej og Kystvejen
Om stormfloden, regler & lovgivning, korrekt udfgrt kystbeskyttelse, vejledning om ansggning
Drgftelse og spgrgsmal

19:55 - 20:10 Pause

20:10

20:30

20:50

21:00

Hgjvandslukket og oversvemmelse langs Tryggeveelde &
Om januar stormfloden, om hgjvandslukket og reparation af diget
Lokal beskyttelse langs aen

Drgftelse og spgrgsmal

Oversvommelse ved Garderhgj & Jernet
Om hgjtstaende grundvand og stormfloderne
Lokale eller faelles lgsninger

Feaelles lgsninger — mgde d. 6. marts 2024
Projektet om faelles kystbeskyttelse af Strgby Egede og Strgby Ladeplads

Afslutning - Tak for mgdet
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Vandstand m

Balgehgjde ca. 2-3 m
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Stevns kommune oktober 2023
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59.03 Tryggeveelde &, slusen indvendig
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Oktober stormfloden - dagen derpa
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Billeder fra 3. januar 2024

“Foto: Beh't"HL'Jmmvelm_ose
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Regler i1 kystbeskyttelsesloven - fra Kystdirektoratet

Rammer for_' Lovlig kystbeskyttelse er:
genopbygning af - etableret for 1988
kystbeskyttelse (ift. - tilladt af relevant myndighed

kystbeskyttelsesloven) - Igbende vedligeholdt

= Lovlig kystbeskyttelse ma
genopbygges efter storm
(samme dimensioner og
materialer)

Ulovlig kystbeskyttelse ma
ikke vedligeholdes uden tilladelse.

= Ved erosion er aktuel
kystlinje udgangspunktet
for placering af anleegget

= Skreent kan dog tilrettes
ift. anleeggets stabilitet

= delagt kystbeskyttelse

kan veere incitament til
overvejelse af metode

@ 12 / Kystdirektoratet / KTC netvaerksmgde / 23. januar 2024




Bortskyllet areal uden Iovllg kystbeskyttelse |

Reetablering af
bortskyllet/eroderet areal

Nar det ikke er kystbeskyttelse
— sa forudseettes:

= Tilladelse efter KYBL § 16 a,
stk. 3

= Dispensation efter NBL (§§ 8
eller 15), hvis det er
strandbeskyttet eller
Klitfredet

= (Genopferelse af andre
anleeg end kystbeskyttelse
kan forudseette en
dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen

@ 13 / Kystdirektoratet / KTC netvaerksmgde / 23. januar 2024




Om aktiv og passiv kystbeskyttelse - Kystdirektoratet

Aktiv og passiv kystbeskyttelse

Aktiv kystbeskyttelse (naturbaseret) benytter
naturens dynamik til at reducere risikoen for
erosion/oversvemmelse

Aktiv kystbeskyttelse er dynamisk og vil
forandre sig over tid

Aktiv kystbeskyttelse kraever vedligeholdelse
Passiv kystbeskyttelse benytter statiske ikke
dynamiske elementer til at reducere risikoen

for erosion/oversvemmelse

Passiv kystbeskyttelse kraever
vedligeholdelse

W2 18/ Kystdirektoratet / Kystdynamik og kystbeskytelse
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OBS-punkter - Overvejelse inden genopbygning

Kystbeskyttelsesloven giver fglgende
muligheder:

- Tilladelse med vilkar

. Tidsbegraenset tilladelse (5-10 ar)
. Forsggstilladelse (max 5 ar)

. Afslag pa ansggning om tilladelse

Kommunen kan ikke lovligt tillade et
nyt anleeg uden at fglge reglerne.

Processen er:

« Indsend ansggning

« Ansggning sendes i hgring (2 uger)
« Tilladelse offentligggres

« 4 ugers klagefrist

Har den lovlige kystbeskyttelse de
dimensioner og den holdbarhed som
gnskes?

Kan dele af den gamle kystbeskyttelse
indga i en ny Igsning - eller giver det
en lgsning med begranset holdbarhed?

Haenger den gamle Igsning godt
sammen naboernes kystbeskyttelse -
eller er der “svage” samlinger?

OBS: Frist for at genetablere IovI|g
kystbeskyttelse er typisk max 1 ar.



Muligheder: Genopfgrsel eller forbedring?

1.

Den lovlige del af anlaeagget kan genopfgres i samme dimensioner og i samme
materialer.

Stevns Kommune kan udarbejde en "tilsynsafggrelse”, som giver dokumentation
for hvordan det Iovllge anlaeg kan vedligeholdes. Der kan fx veere mulighed for
at justere lidt pa stenstgrrelser, hvis det samlede anlag i gvrigt reetableres
indenfor sammen dimensioner og samme materialer.

Sag om tilladelse til et midlertidigt anlaag: Med en tidsbegraenset tilladelse kan
der lettere gives tilladelse til billigere/hurtigere Igsninger.

Sgg tilladelse til nyt kystbeskyttelsesanlaeg: Kraever en grundig ansggning og en
god Igsning, jeevnfgr lovens §1 (de 6 hensyn). Mulighed for at ga sammen.

Pres pa for et kommunalt faellesprojekt om kystbeskyttelse.
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Korrekt udfort skraningsbeskyttelse

' Daeksten, 1 lag (teet pakket) +2 5() 02m |,
Heeldning 1:2  ~ 27° S > 2o Y A
(eller 1-3 tons, standardgradering) .

Haeldning 1:1,5 ~ 34°

ca. +1.00
B
! ca. 1'.1{]'
| Ral
— _25m e =
"'D 10 ' 4 "
> 7~
5 %’& e Filtersten, 90-250 mm
Ef?ﬁffwxffyxffytﬁfwf
Haldning Bolgeopskyl
Opiy Brasnding Brycning . s 1:2 skraningsbeskyttelse 2,67 m
——a A\ A\ N \
SO S TN 1:10 ralstrand 1,19 m
—
MmmM 1:16 sandstrand 0,75 m
Bunden pavirker
belgernes form

NB: Beregnet for Rgdvig
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Overvejelse for kystnaere huse

1: Ansggning om tidsbegraenset
tilladelse til stenkastning med
rimelig passagemulighed.

2: Ansggning om tilladelse til
korrekt udfart skranings-
beskyttelse med sikret
passage. Vilkar om kystfodring.

~__ 3. Afvente feelles Igsning.

Ga sammen om en radgiver for at fa udarbejdet
en velfungerende Igsning og s@g tilladelse til denne. .
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DMIs varsel forud for stormfloden i januar

Vandstandsprognos
er og vagthavende
vandstandsvagts
vurdering af disse.

Udsendt af DM, 2. januar 2024 16.39 lokal
dansk tid.

Meteorologens kommentarer:

Koge:

Hermed startes varsling af
forhgjet vandstand op.
Vandstanden kan fra i sent i aften
indtil onsdag omkring kl. 9 ligge
og svinge mellem 100 og 115cm,
hvilket er lidt hgjere end hvad
prognosen visetr.

KI. 21:12: 105-120 cm

KI. 04:54: 130-135 cm
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DMIs prognoser januar stormfloden
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Stormfloden 3. januar 2024

DMI Kgge Havn: Max 1,42 m DVR90

'59.02 Tryggevaelde a: Max 1,46 m DVR90
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Vandstandslogger ved Stevnsvej - Prambroen

W
In M“MW

2/1 kl. 18: kote 0,95 m DVR90
3/1 kl. 06: kote 1,23 m DVR90
b Stigning: ca. 2,3 cm/time

Fremskrevet til kl. 12: kote 1,37 m
Malt vandstand kl. 12: kote 1,33-1,34 m

Im

Vandfgring som i 2011: 32 m3/sek.
Beredskabspumpe: 0,13 m3/sek.

Bglgeoverskyl ved diget kan have forlaenget
oversvgmmelsen, men ikke haavet
vandstanden vaesentligt.
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Reparation af dige til kote 2,5

T
e

Stabilgrus SG Il t=0.2m
Daskkes med 5 cm eksisterende muld

Filtersten,
blandet med eksisterende. Hulrum i dgsksten udfyides lokalt med stabilgrus, SG Il
dasksten (200400 mm)

‘Stabilgrus SG I t=02m
Dasksten. 1lag (taet pakket) i
1-2 tons, Wen > 1.25 ton Lerholdigt fyld, t = 40 cm (membran)
standardgradering)

(eller 1-3 tons,
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Muligheder for at beskytte ejendomme taet pa den

1.

januar cuc

Lokal beredskabslgsning med sandsaekke Sandsaekke

0g p|ader til aflukning af huset kan stort set anvendes for alle 3b-
ninger, men det kraever, at man er

i god tid, idet de skal leegges med

: P omhu. Et lager af sandsaekke vil
Ansgg om etablering af lokal sikring fx 0s3 vere tl gavn, hvis der viser

hgjvandsmur eller kant teet pf:’l huset. sig flere huller end forudset.

Pres pa for et kommunalt faellesprojekt
om kystbeskyttelse.

Afgransning af terrasse
med kant/mur - evt. med skot

] Topkote 1,6m / : 15 meter
Gulvkote 1,3m ( fra huset

|

Terresonkote 1,0m t |

|

™ ' |
|

|

Have Lav mur / kant NS

plastfolie,

sa det er teet ~

T T DLSVIID RUITHITIUN
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Oversvommelsestruede omrader
Kote 1,65 — ca. niveau for stormfloden i oktober. Problematik med kloakvand

y » - = - 4 .
. . . " - y*
§ "\.\ el g th n .

Met voldsom stormflod i frem
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Muligheder for at beskytte ejendomme taet pa den

1. Lokal beredskabslgsning med sandsaekke og
: . Sandsakke :
plader til aflukning af huset kan stort set anvendes for alle §b-  plastfolie, ]
ninger, men det kraever, at man er ~ Sa det er taet H]-i:_f
2. Heeve hus (efter tilladelse) i god tid, idet de skal legges med -
omhu. Et lager af sandsaekke vil .
] o o ogsa veere til gavn, hvis der viser Lot
3. Tilpasse huset, sa det kan tale oversvgmmelse sig flere huller end forudset.

4. Ansgg om etablering af lokal sikring fXx
hgjvandsmur eller kant taet pa huset.

5. Pres pa for et kommunalt faellesprojekt om
kystbeskyttelse.

Muldafdaekning med grees

/ Lermembran
/ / Sandkerne

[ [ 1 T\r‘?\
[ | T

LL) %2-13 g

-__.__._...H:

Evt. ny sti LAY
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Sporgsmal
og svar
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Tidsplan komprimeres

Overordnet tidsplan/
Radgiverfaser

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lovens paragraffer

§1a

§2

§2a

§5 |83

Dispositionsforslag

Bidragsfordeling

Projektforslag

Myndighedsforslag

Haringer

Tilladelser

Klageperiode

Dialogforum

Udbudsprojekt

Tilbudsindhentning

Realisering

januar 2024 - stevns kommune
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Forelgbigt program for mgde d. 6. marts 2024

Malgruppe:
Borgere og sommerhusejere i omradet

Udkast til program:

Oplaeg om bidragsfordeling
(principper, ikke endelig udgave)
Evt. opdeling i projektomrader
Mere holdbar tekniske Igsning

Organisering/dialogforum

Mgdet afholdes online og fysisk
Der traeffes ikke beslutninger pd modet

januar 2024 - stevns kommune

Tilskud fra stat, fonde, EU-projekter

Direkte nytte

Odden Delomrade 1: Stevnsvej-Uglemoseve|, samt Delomrade 2:

Delomrade 3: Odden og langs Tryggevaelde A @st for Uglemosevej
Stevns Ejere af fast ejendom under kote 2,8 m eller med en risiko Ejere af fast ejendom
Kommune for erosion (kystmatrikel) kan palsegges et bidrag. under kote 2,8 m kan
vedligeholder palaegges et bidrag.
dige og Evt. sekundaert princip, fx bygningsareal eller vaerdi.
hejvandslukke Ejere der far
til kote 2,5 m | Ejere af fast ejendom der opnar delvis beskyttelse kan beskyttelse i forhold

pélaegges et mindre bidrag.

Stevns Kommune ejer ca. 1 km af straekningen.

til hajtstaende
grundvand kan evt.
palaagges bidrag
efter vandlebsloven

Bidrag for beskyttelse af kommunale veje

Bidrag for beskytielse af forsyning

Indirekte nytte

Delomrade 1 og Delomrade 3

Delomrade 2:

Ejere af fast ejendom kan palaegges et bidrag beregnet ud fra en forventet
vaerdistigning af deres ejendom. Typisk gradueret inden for 0-300/400 m fra

kysten.

Samme model som
delomrade 1 og 3.

Ejere af fast ejendom kan palssgges et mindre bidrag immateriel rekreativ nytte, fx for forbedring af
hele omradets omdemme. Bidrages sterrelse og hvem der kan palasgges bidraget (fx indenfor 0-
1000 m fra kysten) skal afklares efter nasrmere analyse.

Evt. saerligt kommunalt bidrag for beskyttelse af offentlige interesser




Tak for i aften
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